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Weitere Informationen zur WTA: siehe WTA-Termine

 Aus der WTA: Regionale Gruppen
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der regionalen WTA-Grup-
pen (Veranstaltungen wie Konferenzen, Workshops, Seminare, Stammtische usw.) be-
rücksichtigen den bis zum 31. Januar 2012 von den verantwortlichen Leitern der regiona-
len Gruppen bei den WTA-News in Dateiform eingereichten Informationsstand. 

Gruppe CH – WTA Schweiz

Es liegen keine Informationen vor.

Gruppe CZ – WTA Tschechien

Es liegen keine Informationen vor.

Gruppe NL/VL – WTA Nederland/Vlaanderen

Cracks, inclinations, settlements (danger for collapse?) 

On Friday, March 25, 2011, 
WTA-Nl-Vl organized its fi rst 
symposium for 2011, entitled 
“Cracks, inclinations, settle-
ments (danger for collapse ?). 
The symposium took place at 
the court room “Hofzaal” of 
the “Markiezenhof” at Ber-
gen of Zoom (Nl). 130 Peo-
ple attended the symposium 
which was fully booked, 
clearly illustrating the interest 
for the topic. 

In line with the former 
symposium “Façade treat-
ments of built heritage: bad or 
good?” at the Abbey of Herkenrode, Kuringen (B), that took place at October 8, 2010, the 
subject was handled from the viewpoints of the different parties involved within the struc-
tural judgment of our built heritage: government, restoration architect, designer, engineer, 

Figure 1: Markiezenhof at Bergen op Zoom (Netherlands) 
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etc. Within each phase of the 
restoration of monumental 
buildings, risks related to the 
structural safety of the build-
ing are present. The building 
in its actual state in fact is the 
result of (lack of) past perform-
ance and/or neglect, the result 
of subsequent interventions 
that have been executed on 
a possibly doubtful hypoth-
esis, and that often have only 
scarcely or even not been doc-
umented. In each phase of the 
restoration project the parties 
involved have to judge the actual safety and risks and have to decide on the necessity 
for eventual additional consolidation and strengthening interventions. This symposium 
brings together different elements for judging the risks involved. In judging the risks, start-
ing point is a proper visual inspection of the structure including cracks, inclination, (dif-
ferential) settlements. But are these a precursor of danger for collapse? How are structural 
problems mapped? What type of pre-investigations is performed, is required, is useful? 
What kind of temporarily measures are taken and what decision process is on the basis for 
judging these measures? Are these still in line with the heritage values of the monument? 
Day president was Bert van Bommel (Atelier Rijksbouwmeester/TUDelft). The theme was 
broadly presented by Kees van Weeren (TUDelft). Several hypotheses were formulated to 
further trigger the subsequent lecturers and the public: 

  When a crack occurs, the cause/driving force is taken away; 
  An inclination most of the time only leads to functional complaints; 
  A settlement that does not lead to inclinations nor cracks, is mainly a non event; 
  A multitude of monuments demonstrate cracking, inclinations or settlements, seldom 

an urgent risk or danger for collapse is present. 

Subsequently, several parties all involved within restoration projects, gave their view on 
the topic further deepening or widening the subject: 
  Government. Els Verbert and Dieter Nuytten, Ruimte en Erfgoed. Equilibrium within 

the heritage values of the building and its structural safety has to be looked for at 
all times, being often not straightforward, but feasible. Judgment of risks related to 
structural issues has to be treated by engineers with the required expertise. Two case 
studies further illustrate the balance and the role of the government: a historical barn 
at Gierle (Lille) and the Sint-Jacobs church at Leuven (B). 

  Research. Els Verstrynge, KULeuven. Within the judgment of structural integrity, the 

Figure 2: lectures at the central court room  
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itoring campaigns. Different techniques are illustrated and their added value within 
the decision process is illustrated by means of several case studies: Sint-Eustachius 
church at Zichem and Church of Our Lady at Laken (Brussels); 

  Restoration architect. Karel Breda, Architectuurbureau Karel Breda. Cracks do not en-
danger collapse immediately which is clear from Gothic structures, that are “more 
slender but weaker”. A good insight in the structural behaviour of the building, both 
conceptual as well as within specifi c structural details, is crucial when judging crack 
patterns. The rotational capacity within arches and vaults is crucial for its buffering ca-
pacity for wall inclinations and settlements. At the design of interventions, this weak-
ness needs to be maintained. 

  Walter Cromheeke, Denys NV. Often the fi nal partner in the long chain of the decision 
process, the contractor is responsible for the execution of the works. The lecture is a 
plead to involve the contractor in participating in the decision process to get towards 
optimal intervention solutions, respecting the monument at hand. Several case stud-
ies illustrate the added value of establishing a building team working out an optimal 
intervention strategy. 

  Engineer, consultant. André de Prouw, Constructiebureau de Prouw B.V. “Good ad-
vice is expensive, but bad advice is even more expensive”. Central part of the lecture is 
expertise. How lack of expertise often leads to ineffective or even misplaced measures 
afterwards. Formulating a good advice requires time. Not only because often complex 
buildings are to be treated, but also because a thorough investigation and monitor-
ing only provide additional and substantial information when a suffi cient monitoring 
period is provided. Time that often seems to be lacking in practice. Therefore, the 
engineer has to be consulted in time. 

  Monument Watch. Klaas Boeder, adviseur Instandhouding Monumenten. The view-
point of monument watch organizations is clarifi ed. What is their added value in judg-

Figure 3: Lunch at the central court yard 
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carpentry? Regular inspection and inspection reports deliver a valuable monitoring in-
strument. Regular inspections give rise to early warning, preventing worse from hap-
pening which is illustrated with several examples. In case of increased complexity or 
possible dangerous situations, the owner is readily advised to consult an expert. 

Again this symposium both went into principal choices, decision processes, identifying 
problems and presenting possible solutions and relevant case studies. Improvement of 
quality within the preservation process is the central theme within this series of symposia. 

The next symposium will be organized in Flanders on September 30 and is dedicated 
to “Young monuments for today’s society”. What type of buildings do we encounter 
becoming the next generation of monuments? How are we integrating these buildings 
within our current society? What are the technical consequences, for example related to 
conservation of historical installations (heating, electricity, elevators) to actual standards 
related to comfort (space and thermal), towards material degradation (metal window 
frames, early concrete design, masonry with embedded steel frame)? 

Luc Schueremans, Bert van Bommel, Dionys Van Gemert, Rob van Hees

Figure 4:  Top row (Rob van Hees) president, Kees van Weeren, Bert van Bommel, bottom row (Karel Breda, Walter Cromheeke) 
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Aus dem Sitzungsprotokoll der Mitgliederversammlung 2011 der regionalen Gruppe 
WTA-Deutschland 

Tagungsort:  Weimarhalle, Unesco-Platz 1, 99423 Weimar 
Datum:  25. November 2011 
Uhrzeit:  17:00 – 19:30 Uhr 
Teilnehmer:  Da keine Wahlen anstanden, keine Stimmrechtübertragungen 

Tagungsordnung:  Top 1:  Begrüßung 
 Top 2:  Genehmigung der Tagesordnung 
 Top 3:  Bericht des Vorstands über das Jahr 2011 
 Top 4:  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 Top 5:  Finanzen 
 Top 6:  WTA-D-Unterwegs / WTA-D-Praxis 
 Top 7:  Regionale Gruppe 
 Top 8:  Diskussion (zu Top 7) 
 Top 9:  Planungen für 2012 

Top 1: Begrüßung 
Herr Dr. Geburtig begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Mitgliederversammlung. 

Top 2: Genehmigung der Tagesordnung 

Top 3: Bericht des Vorstands über das Jahr 2011 
Herr Geburtig berichtet für den Vorstand , dass 15 neue Mitglieder aufgenommen wer-
den konnten. Des weiteren hielt er Rückschau auf die 2. Altbaukonferenz in Kooperation 
mit dem TÜV Rheinland in Berlin, den 19. Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz, 
der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung veranstaltet wurde 
sowie auf den am Thuner See stattgefundenen 11. Internationalen Sachverständigenkreis 
Ausbau und Fassade. 

Top 4: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Herr Eßmann berichtet: 
Im Zuge der Energieeinsparverordnung wurden gemeinsam mit der VdL (Vereinigung 
der Landesdenkmalpfl eger) und dem DNK (Dt. Nationalkomitee für Denkmalschutz) die 
Kontakte zum Bundesbauministerium sowie zur KfW-Bank intensiviert. Bezüglich der 
zukünftigen KFW-Förderung ist unter Mitwirkung der WTA ein Fördermodell „Effi zienz-
haus Denkmal“ entwickelt worden. Dieses Modell ermöglicht eine Förderung der ener-
getischen Ertüchtigung von Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz 
schon bei einem Sollwert der Primärenergie von 160% des Neubaustandards. Hierfür ist 
eine Beurteilung eines speziellen Energieberaters für Baudenkmale notwendig. 



11WTA NEWS   1| 2012

Der Fortbildungsumfang zum „Energieberater für Baudenkmale“ wurde maßgeblich 
von der WTA-D mitgestaltet. Besonders hervorzuheben ist, dass auch von Seiten der 
Deutschen Energieagentur (dena) der WTA hier die Fachkompetenz zugesprochen wur-
de. Die Fortbildung und die Listung der Berater sind nun in dieser Hinsicht die nächsten 
Aufgaben für die WTA e.V. Hier fi nden aktuell weitere Gespräche mit der VdL und den 
verschiedenen beteiligten Kammern statt. 

Herr Gänßmantel berichtete über die laufende Ausbildung zum Fachplaner nach 
WTA zusammen mit EIPOS und über die zufrieden stellende Entwicklung der Zusam-
menarbeit mit dem DHBV. 

Herr Gänßmantel informiert abschließend die Teilnehmer, dass er nach 11 Jahren Lei-
tung der WTA-Akademie diese nun offi ziell zum 01.01.2012 – nach erfolgter Einarbei-
tung – an Marc Ellinger abgeben wird. 

Top 5: Finanzen 

Top 6: WTA-D-Unterwegs / WTA-D-Praxis Herr Worch berichtet kurz, dass auch 2011 
keine Aktivitäten bezüglich WTA-D-Unterwegs oder WTA-D-Praxis stattfanden. Er ap-
pelliert nochmals an alle Mitglieder bei Veranstaltungen diese Formen des Beisammen-
seins nicht zu vergessen. 

Top 7: Regionale Gruppe 

Top 8: Diskussion (zu Top 7) 

Top 9: Planungen für 2012 
Folgendes ist für das Jahr 2012 geplant: 
  Allgäuer Baufachkongress im Januar 2012 in Oberstdorf
  Kooperation mit dem DHBV bei der HOBA 2012 am 22./23. Mai in Düsseldorf sowie 

im Rahmen weiterer Ausbildungslehrgänge 
  Denkmalmesse Leipzig im Oktober 2012 mit gemeinsamer Veranstaltung mit der VdL 

und dem IRB 
  WTA-Praxis bzw. WTA-Unterwegs anlässlich der Denkmalmesse (erste Kontakte 

nach Leipzig wurden schon geknüpft)
  Mitwirkung an der Ausbildung „Energieberater im Baudenkmal“

Wer nähere Informationen zum Protokoll wünscht bzw. Anfragen hat, wendet sich bitte an die 
Leitung der regionalen Gruppe Deutschland. 

Weitere Informationen siehe WTA-Termine 

A
U

S 
D

ER
 W

TA



12 WTA NEWS   1 | 2012

A
U

S 
D

ER
 W

TA Mitglieder der WTA-D

In unregelmäßigen Abständen sollen in dieser Rubrik WTA-Mitglieder und ihre Hobbies 
vorgestellt werden. 
Wer sich und sein Hobby hier in den WTA-News gerne vorstellen möchte, wende sich 
bitte an die Schriftleitung der WTA-News. 

 Aus den WTA-Referaten

Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der einzelnen WTA-Refera-
te (Treffen der Arbeitsgruppen, geplante und durchgeführte Referatssitzungen, erarbei-
tete WTA-Merkblätter, Merkblattentwürfe, Veranstaltungen usw.) berücksichtigen den 
bis zum 31. Januar 2012 von den einzelnen Referatsleitungen bei den WTA-News in 
Dateiform eingereichten Informationsstand. 

 WTA-Vorschau: Referats- und Arbeitsgruppensitzungen

WTA-Referat 1 Holz/ Holzschutz: Referatssitzung

Termin:  23.April 2012
Beginn:  17.00 Uhr 
Ort::  Hotel Gasthof Jägerhaus, Bronnzeller Straße 8
  36043 Fulda - Bronnzell, Tel.: 066194175-0 

WTA-Referat 4: Mauerwerk und Bauwerksabdichtung: Referatssitzung

Termin: 14.03.2012
Beginn: 10.00 – 17.00 Uhr 
Ort:  Hotel Post, CH-7320 Sargans in der Schweiz

WTA-Referat 5: Beton

Die nächste Referatssitzung fi ndet statt am:
Termin: 14. Juni 2012
Beginn: 9:30 Uhr
Ort:  Fulda, voraussichtlich Propstei Johannesberg

WTA-Referat 8: Fachwerk/Holzbauwerke
Termin der nächsten Referatssitzung
Termin: Donnerstag, 10. Mai 2012 und Freitag, 11. Mai 2012
Ort:  Cottbus
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 WTA-Termine !!!

WTA-Tag 2012

Termin: 15 und 16 März 2012
Ort:  VersuchsStollen Hagerbach AG 

Polistraße 1 CH-8893 Flums Hochwiese 
(keine Anbindung an die öffentl. Verkehrsmittel) 

Programm
15. März  WTA-Mitgliederversammlung 
8.30  Empfang und Kaffee 
9.00 – 12.00  Mitgliederversammlung 
12.00 – 13.30  Mittagspause 

WTA-Reports 
13.30  Verleihung WTA-Preis 2012 
ab 14.15 Vorträge aus den WTA-Referaten 
19.00 WTA-Event im Schloss Sargans 

16. März  28. WTA-Kolloquium zum Thema „Alte Bauwerke neu genutzt“
9.00 Begrüßung 
 Prof. Dr. Hans-Peter Leimer; Präsident WTA e.V. 

Sektion 1  Brücken 
 Chairman Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht 
9.15  „Moderner Umgang mit bestehenden Brücken“ 
 Prof. Dr. Eugen Brühwiler, EPFL Lausanne 
10.15  „Nutzung eines Eisenbahnviadukts“ 
 Dipl. Arch. HTL Christof Zollinger, EM2N Architekten AG, Zürich 
Kaffeepause 

Sektion 2  Tunnel 
 Chairman Anton W. Ackermann, Präsident WTA Schweiz 
11.15  “Bahnlinie Leuk-Salgesch wird zur Straße” 
 Martin Hutter, Amt für Nationalstraßen, Brig-Glis 
11.45  “Instandsetzung des Strassentunnels in Rendsburg – Praxisbeispiel“ 
 Dipl. Inf. Hernani Esteves, Ed. Züblin AG, Stuttgart 
12.15  „Grenzen der Umnutzung ? Der Schlossbergtunnel in Baden“ 
 Dr. sc. techn. ETH Isabel Haupt, stv. Denkmalpfl egerin Kanton Aargau, Aarau 
Mittagspause 
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Sektion 3  Historische Gebäude 
 Chairman Prof. Dr. Hans-Peter Leimer 
14.15   „Ertüchtigung des Daches des Aachener Doms mit einer Bandage aus carbon 

bewehrtem Textilbeton“ 
 Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach, Institut für Bauforschung der RWTH Aachen 
14.45   „Mehr als Substanzerhalt“ 

- Umbau für die Hochschule der Künste in Bern 
- Pilotprojekt für die Sanierung der Grossüberbauung Tscharnergut Bern 

 Rolf Mühlethaler, Architekt BSA SIA, Bern 
15.15   „Sicherung und Instandsetzung des Saaltraktes von Schloss Fasanerie bei Fulda
 Dipl.-Ing. Uli Thümmler, Ingenieurbüro, Hünefeld Kaffeepause 

Sektion 4  Industriegebäude 
 Chairman Dr. Johannes Maier 
16.15   „Untersuchungen zur energetischen Ertüchtigung eines heute als Kleinkinder 

tagesstätte genutzten ehemaligen Gemeindezentrums in massiver Stahlbeton 
konstruktion von 1969 „ 

 Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, TU Darmstadt, Darmstadt 
16.45   „Sulzerareal Winterthur Stadtmitte – Erhalt, Zwischen-und Umnutzung eines 

Industriedenkmals“ 
 Lic. phil I Reto Bieli, Kunsthistoriker, Architekt FH, Kantonale Denkmalpfl ege, Basel 
17.15   „Nutzung der Kraft von ehemaligen Industriegebäuden für die Umnutzung als 

Wellnessanlage am Beispiel Thermalbad Zürich und Hammam Bern“. 
 Roger Bernet, Geschäftsführer AQUA-SPA-RESORTS, Schafi sheim 

Kostenbeiträge  WTA-Mitgliederversammlung  nur für Mitglieder 
 WTA Reports  frei  frei 
 WTA-Kolloquium  150.00 €  180.00 CHF 
 WTA-Mitglieder  100.00 €  120.00 CHF 
 Behördenangehörige  60.00 €  75.00 CHF 
 WTA-Studenten  frei  frei
 Studenten  15.00 €  20.00 CHF 
 Event, für Begleitpersonen  40.00 €  50,00 CHF 

Veranstalter:
WTA e.V. Geschäftsstelle 
Ingolstädter Str. 102, D-85276 Pfaffenhofen 
Tel.:  +49 (0)89 57 86 97-27 
Fax:  +49 (0)89 57 86 97-29 
E-Mail:  geschaeftsstelle@wta-international.org 
Internet:  www.wta-international.org 
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WTA Workshop: Aus der Praxis für die Praxis

Bildgebende Dokumentationsverfahren
Termin: 26. / 27. April 2012
Ort:  Fraunhofer ISC, Außenstelle Bronnbach, 

Kloster Bronnbach bei Wertheim

Die Dokumentation von Sachverhalten ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Pla-
nern, Fachplanern und Sachverständigen. Sehr häufi g werden Fotos, Zeichnungen, Bilder 
als Grundlage der Dokumentation oder als Anlage dazu verwendet.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte … wenn es gut gemacht ist. Das gilt auch für eine grö-
ßere Anzahl an Bildern, die zu einer Dokumentation zusammengestellt wurden. Digitale Bild-
gebungstechniken haben die Bilderstellung revolutioniert und deutlich vereinfacht. Die An-
forderungen an die Qualität einer Dokumentation bestehen nach wie vor. Dieser Workshop 
soll Planern, Fachplanern und Sachverständigen die Anforderungen und das handwerkliche 
Rüstzeug  zur Erstellung einer guten, aussagekräftigen Bilddokumentation näher bringen.

Inhalt:
• Fotographie • Bau-Mikroskopie
• Makrofotographie  • Thermographie

Die alte Klosteranlage birgt mannigfaltige Möglichkeiten um sowohl fototechnisches 
Können als auch die Baumikroskopie und die Thermographie im Kreise Gleichgesinnter 
zu erproben und Anwendungsszenarien darzustellen.
Das optional mögliche Rahmenprogramm soll Plattform zum gegenseitigen Kennenler-
nen, zum Netzwerken und zum Erfahrungsaustausch sein.

Seminargebühr: 
299,– € einschl. Seminarunterlagen, 
Tagungsgetränken und Mittagessen am Freitag 27.04.2012

Anmeldung und nähere Informationen unter :
http://www.wta-conferences.org/node/1672
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 WTA-Terminkalender

Der aktuelle Veranstaltungskalender ist auf der Internetseite www.wta.de einsehbar. 
Die aktuellen Termine für externe Veranstaltungen im Internet unter www.wtainternatio-
nal.org/Kalender oder unter www.wta-coference.org nachzulesen. WTA-Mitglieder erfahren 
die Termine interner Veranstaltungen wie Arbeitsgruppen-oder Referatssitzungen nach 
erfolgter Anmeldung unter WTA-Intern. 
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Die 22. Hanseatischen Sanierungstage 
„Wärmeschutz und Altbausanierung“ 

Der Bundesverband Feuchte & Altbau-
sanierung e. V. (BuFAS) hatte zum 22. 
Mal zu den Hanseatischen Sanierungsta-
gen vom 3. – 5.11.2011 eingeladen. Der 
wiederholte Austragungsort im Kursaal 
des Hotels Maritim in Heringsdorf auf 
der Insel Usedom war eine sehr gute Ent-
scheidung, der mehr als 280 Teilnehmer 
gefolgt sind. Mit der begleitenden Fach-
ausstellung mit 37 Firmen waren das Fo-
yer und das Forum des Kursaals bis auf 
den letzten Platz ausgefüllt. Viele ha-
ben außerdem die Gelegenheit genutzt, 
neben dem umfassenden Veranstaltungs-
programm auch die Umgebung mit ihrer 
beeindruckenden Bäderarchitektur ken-
nen zu lernen. Eine abschließende Exkur-
sion zu den Swinemünder Festungsanla-
gen Fand sehr großen Anklang 

Sektion 1 Wärmeschutz und Umwelt 
Der alte und neue Vorsitzende, Herrn Prof. 
Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, eröffnete den Vor-

tragsreigen . Frank Deitschun, ö.b.u.v. für 
Schäden an Gebäuden begann mit dem 
Vortrag „Energetische Ertüchtigungsmög-
lichkeiten beim Bauen im Bestand an Fall-
beispielen“. Zu den Bestandsgebäuden 
und den notwendigen energetischen Er-
tüchtigungen, der unüberschaubaren Viel-
falt an staatlichen Förderungen für Sanie-
rungsmaßnahmen erfolgte eine kritische 
Auseinandersetzung mit den bestehenden 
Verordnungen zur Energieeinsparung. Da-
bei wird nicht selten im Umgang mit älte-
rer Bausubstanz einzig auf die Umsetzung 
energetischer Instandsetzungskonzepte 
mit üppigen Dämmstoffdicken abgestellt. 
Anhand von Gesamtenergieverbräuchen 
von Fallbeispielen im Verhältnis zu den 
fi nanziellen Aufwendungen und der ange-
strebten Wohnbehaglichkeit wurde die ein 
oder andere energetische Ertüchtigung in 
Frage gestellt. 

Auch der sich anschließende Beitrag 
von Herrn Dipl.-Ing. S. Groér Baulicher 
Wärmeschutz und Innenraumklima -der 
Umwelt zuliebe stellt den Menschen als 
Nutzer der gebauten räumlichen Umwelt 
im bestehenden Ökosystem in den Vorder-

Abb. 5: Blick in den Vortragssaal während der Hanseatischen Sanierungstage 
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grund. Klimawandel, Energieverantwor-
tung und Anforderungen an ein gesundes 
Innenraumklima erfordern ein solaröko-
logisch orientiertes Umdenken für eine 
nachhaltig gesunde bauliche Entwicklung 
gewachsener Siedlungsstrukturen, deren 
Bauten und deren Umwelt. 

Gerade im Kontext mit der Sonne, aber 
auch feststellbaren und zunehmenden che-
mischen Belastungen des Innenraumklimas 
wird der notwendige Luftwechsel in den 
Vordergrund gestellt. Angeregt wurde eine 
Diskussion über andere Möglichkeiten des 
Wärmeschutzes, die zur Reduzierung des 
Energieverbrauches beitragen. Hier ist die 
Baustoffforschung gefordert. Da dies alles 
in eine deutsche und europäische Normen-
landschaft einzubinden sei, Seinen Vor-
trag über Innovative Dämmstoffe für die 
Bauwerkssanierung nutzte Herr Dipl.-Ing. 
Otto Fechner vom DIBt Berlin um darauf 
hinzuweisen, dass Dämmstoffe, die für 
den Neubau und die Sanierung verwendet 
werden sollen, im Hinblick auf ihre bau-
aufsichtlich relevanten Eigenschaften ge-
prüft werden müssen. 

Die Regeln zur Verwendung von Bau-
produkten, d. h. zur Planung und zur Aus-
führung in Bauwerken, müssen durch die 
jeweiligen Länder der Europäischen Union 
in eigener Verantwortung angepasst und 
eingeführt werden. Dadurch soll den kli-
matischen und historisch gewachsenen 
Unterschieden in den einzelnen Ländern 
der Europäischen Gemeinschaft Rechnung 
getragen werden. 

Insbesondere für innovative Produkte 
stellt die nationale oder europäische tech-
nische Zulassung den Zutritt zum Markt 
sicher. Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist, dass durch das DIBt auf Antrag des 
Herstellers Baustoffe auf ihre material-
technologischen Eigenschaften nur unter 

Laborbedingungen überprüft werden. Ob 
sie letztendlich für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck tauglich sind, liegt im 
Verantwortungsbereich des Planers und 
Anwenders. 

Sektion 2 Holzbau 
(Moderation: Herr Prof. Dr. Michael Balak) 
Herr Prof. Dr. Rug äüßerte sich zur Energe-
tischen Fachwerksanierung dahingehend, 
dass historische Fachwerkgebäude in den 
seltensten Fällen den Anforderungen an 
den heutigen Wärmeschutz genügen. Bei 
der Sanierung von Fachwerkhäusern spielt 
deshalb die energetische Ertüchtigung eine 
zentrale Rolle. Ausgehend von den histo-
rischen Konstruktionsprinzipien des Fach-
werkbaus sind bei der Planung und Aus-
führung von energetischen Verbesserungen 
insbesondere die bauphysikalischen Wir-
kungsmechanismen der vorgefundenen 
Bauweisen und die Wirkung der geplanten 
Maßnahmen auf die bauphysikalischen 
Funktionsfähigkeit der Einzelbauteile und 
des gesamten Gebäudes zu beachten. 

Herr Prof. Dr. Ulrich Schwarz von der 
Hochschule Eberswalde stellte Holzsolar-
fassaden für Bestandsgebäude vor. Ansatz 
der Überlegung war, ob Vollhölzer eben-
falls als Tragkonstruktion für Solar-und 
Photovoltaikanlagen verwendet werden 
können, wobei gerade Probleme von Stau-
nässe und somit eines möglichen Pilzbe-
falls aber auch der Wirkungsgrad durch die 
Montageformen im Mittelpunkt des Vor-
trages standen. 

Sektion 3 Balkenkopf und Innendämmung 
(Moderation von Frau Dr.-Ing. Karin Lißner) 
Der Sachverständigenkollege Dipl.-Ing. 
Uwe Müller aus Leipzig nahm den Dis-
kussionsstand zur Ausführung von Bal-
kenkopfaufl agern in Außenwänden zum 
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Anlass, sich sowohl mit der Weiterent-
wicklung von Innendämmungen, den 
vermeintlichen Pilzbefall, aber auch mit 
Insektenschäden auseinanderzusetzen. Im 
Ergebnis ist festzuhalten, dass gemäß sei-
nen Ausführungen durch Kondensation 
der Raumluft kein Pilzbefall entsteht. Hier 
sind eher Parameter wie erhöhte Feuchte-
belastung (fehlender Schlagregenschutz) 
und die Behinderung einer geordneten 
Austrocknung schadenursächlich. 
In dem wissenschaftlichen Beitrag mit dem 
Thema Balkenkopf-und Innendämmung 
hat Herr Dipl.-Ing. Ruisinger vom Institut 
für Bauklimatik an der TU Dresden dieses 
Thema weiter untersucht. Bisherige Er-
fahrungen und vorhandene Messungen in 
Testhäusern zeigen, dass bei sorgfältiger 
Analyse und Planung von Innendämmung 
keinerlei Schädigungen an Balken-köpfen 
auftreten. Weitere Untersuchungen sind in 
diesem Bereich erforderlich. 

Sektion 4 Baustoffe
(Moderatioin:Herrn Michael Schmechtig) 
Im ersten Vortrag stellt Herr Mag. And-
reas Stefenelli Innovative Lösungen für 
hohlraumverfüllende Dämmungen vor, 
der darauf abstellt, dass bei Verwendung 
von hohlraumverfüllenden Dämmungen 
grundsätzlich nur mineralische Baumate-
rialien zum Einsatz kommen sollten. Die 
Vorteile von diffusionsoffenen, unbrenn-
baren, schlagfesten und somit dauerhaften 
Systemen sollten auch als Regulator und 
zur Förderung des Abtrocknungsverhal-
tens von feuchtem Mauerwerk dienen. 

Im Folgevortrag setzte sich Herr Dipl.-
Ing. Thomas Stahl von der EMPA Zürich 
mit Wärmedämmputzen für historische 
Bauten auseinander. Es wurde ein For-
schungsprojekt vorgestellt, in dem aero-
gelbasierte Hochleistungsdämmputze ein-

gesetzt wurden. Aerogele sind meist SiO2 
Siliziumdioxyd hergestellt , wobei dies 
unter Zugabe eines Katalysators in einer 
Flüssigkeit geliert und dann anschließend 
über weitere Prozesse eine festen Konsis-
tenz erreicht wird. 

Sektion 5 
Nachwuchsinnovationspreis – 
Dahlberg-Medaille 
Hier wurde die Master of Engineering-
Arbeit von Anne-Juliane Petereit, Marlit 
Wille und Steffi  Sinowzik zur experimen-
tellen Spannungsanalyse zum Tragverhal-
ten von historischen Kreuzgewölben vor-
gestellt und mit Recht prämiert. Als Vorbild 
wurde das Kreuzgewölbe der Kirche Zu-
row genommen, um so das Tragverhalten 
von Kreuzgewölben zur Bruchsicherheit 
zu überprüfen. Erstaunlich in diesem Zu-
sammenhang ist, wie viel Reserven in Bau-
konstruktionen vorhanden sind. 

Die Sektion 6 
Neue Regelwerke für die Bauwerkserhaltung 
(Moderation: Herrn Prof. Dr. Michael Balak) 
Herr Rainer Spirgatis stellt in seinem Vor-
trag Trocken-und dicht -das überarbeite-
te WTA-Merkblatt 4.6, „Nachträgliches 
Abdichten erdberührter Bauteile“ -Inhalt 
und Neuerungen den aktuellen Stand der 
Diskussion und insbesondere die erfolg-
reich geleistete Arbeit der letzten zehn 
Jahre zum Abgleich geltender Regelwerke 
vor. Wesentlich ist, dass ohne eine Bau-
zustandsanalyse und ohne Kenntnis der 
Untergründe eine nachhaltige Sanierung 
nur schwerlich möglich ist und man sich 
nicht über das Versagen wundern muss. 

Herr Prof. Willeitner hatte die schwie-
rige Aufgabe übernommen, die DIN 68800 
Holzschutz vorzustellen. Es ist ihm ge-
lungen, die Neuerungen und Änderungen 
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ten Norm herauszustellen. Es wurde da-
rauf verwiesen, dass im Teil 2 Baulicher 
Holzschutz 23 zusätzliche Konstruktions-
skizzen für die Gebrauchsklasse GK 0 in 
einem normativen Anhang beigefügt wur-
den. Wesentlich erscheint, dass die werks-
eigene Produktionskontrolle bei der Ver-
wendung von Holzschutzmitteln in den 
Vordergrund gestellt wurde und dass sich 
die Holzschutzmittelaufnahme bei Kessel-
drucktränkung nur auf den erfassten Be-
reich und nicht auf das gesamte behandelte 
Holzvolumen erstreckt. 

Neues von der DIN 18195 Bauwerks-
abdichtungen war der Beitrag des lang-
jährigen Obmanns des DIN-Arbeitsaus-
schusses der DIN 18195, Herrn Dipl.-Ing. 
Hans-Peter Sommer. In Zukunft ist damit 
zu rechnen, dass die DIN 18195 ein neues 
Gesicht erhält, da auf Verlangen des DIBt 
die Abdichtung von Parkdecks aus Beton 
zur Sicherung der Gebrauchstauglichkeit 
und der Standsicherheit mit einbezogen 
und dadurch insgesamt völlig neu zu glie-
dern und zu strukturieren sei. 

Sektion 7 Rechtsfragen
(Moderation: Herr Dipl.-Ing. Detlef Krause) 
Im ersten Vortrag wurden von Herrn Prof. 
Jörg Schmidt neue Aspekte zur Haftung 
des Sachverständigen die wesentlichen 
Unterschiede zwischen dem Gerichts-und 
Privatgutachten herausgestellt. Ist der Ge-
richtssachverständige, ausgenommen bei 
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, nicht 
haftbar zu machen, sieht es bei dem Pri-
vatgutachtenauftrag doch ganz anders aus. 

Der im Privatgutachten tätige Sach-
verständige muss den Anforderungen an 
das Werksvertragsrecht folgen und sollte 
bemüht sein, sein Gutachten so objektiv 
wie möglich zu erstatten, da er sonst auf-

grund Schutzwirken zugunsten Dritter Ge-
fahr läuft, in die Haftung genommen zu 
werden. Wesentlich – so berichtete Herr 
Schmidt – träfe dies für den Sachverständi-
gen in Fragen von Verkehrswertermittlun-
gen zu. 

Im folgenden Vortrag Planungshaftung 
des anbietenden Unternehmers, Rechtsan-
walt Heinrich Immoor, ging dieser auf die 
Verantwortung des planenden Unterneh-
mers ein, der sich gut überlegen muss, ob 
er in die bauseitige Planung durch eigene 
konstruktive Vorschläge eingreifen will. 
Jede eigene oder selbst ausgelöste Pla-
nungsleistung kann zur Folge haben, dass 
ein evtl. gegebener Gesamtschuldneraus-
gleich durch falsche Vorleistungen des 
Bauherrn durch seinen Erfüllungsgehilfen 
(dem Architekten) ausgesetzt wird. An-
hand einer Vielzahl von Urteilen wurde 
diese Problematik vorgestellt. 

Sektion 8 Wärmeschutz und Umwelt
(Moderation: Frank Deitschun,) 
Den Auftakt bildete der Vortrag Klima-
wandel und Bautenschutz, in dem Herr Dr. 
Zillig eine Prognose über die Entwicklung 
des Klimas, insbesondere in Deutschland, 
aufgezeigte. Die Forscher gehen davon 
aus, dass sich bis zum Jahre 2100 die Tem-
peratur i. M. um 2,5°C erhöhen wird. Im 
Ergebnis wird es so sein, dass in Zukunft 
der sommerliche Wärmeschutz eine grö-
ßere Relevanz habe als der winterliche. 

Darauf folgend trug Frau Dipl.-Ing. Böh-
mer Typische Probleme und Mängel bei 
der energetischen Sanierung von Bestands-
gebäuden anhand von vielen Schadensbei-
spielen vor. Im Ergebnis: Je höher die Ziel-
setzung im Hinblick auf den energetischen 
Standard sei, desto höher seien die spezifi -
schen Anforderungen an die Konstruktion, 
die Gebäudetechnik, die thermische Bau-
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tungen von Planern und bauausführenden 
Firmen immer komplexer, aufwendiger 
und anspruchsvoller. 

Sektion 9 Baupraxis und Injektion
(Moderation: Herr Prof. Dipl.-Ing. Rahn) 
Herr Dipl.-Ing. Franz-Josef Hölzen vertrat 
in seinem Vortrag Wann machen nach-
trägliche Horizontalabdichtungen mit 
Injektionsmitteln Sinn? Grundsätze zur 
Beurteilung, Planung und Ausführung fol-
gende Meinung: Neue Werksinjektionen 
gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 
im Bohrlochverfahren sind seit über 60 
Jahren Praxis bewährt und anerkannte Re-
gel der Technik zur Instandsetzung. 

Weiter führte er aus, dass ohne ausrei-
chende Voruntersuchungen, Vorkenntnis-
se des Planers und der Ausführenden, der 
Erfolg nicht sicher gestellt werden kann. 

Herr Prof. Dr. Andreas Holm referierte 
zum Thema Austrocknungsverhalten von 
Mauerwerk unterschiedlicher Güte und 
Dicke. Das Rechenprogramm WUFI Plus 
zeigte, dass durchaus die Möglichkeit be-
stehe, Prognosen über das Austrocknungs-
verhalten einzelner Baukonstruktionen 
anzustellen, um so zum einen die Wirk-
samkeit und zum anderen die notwendi-
gen Maßnahmen abstimmen zu können. 

Nach dem Schlusswort, in dem der 
wieder gewählte Vorsitzende des Bu-
FAS, Herr Prof. Dipl.-Ing. Axel Rahn, den 
nächsten Termin für die Hanseatischen Sa-
nierungstage für den 01. bis 03. November 
2012 an gleicher Stelle bekannt gab, wurde 
der neue Vorstand des Bu-FAS vorgestellt. 

Nach dem Votum der Mitglieder ist der 
Vorstand des BuFAS wie folgt besetzt: 
Vorsitzender: 
Herr Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, Berlin 

Vorstandsmitglieder: 
Herr Prof. Dr. Michael Balak, Wien 
Herr Frank Deitschun, Bremen 
Frau Dr.-Ing. Karin Lißner, Dresden 
Herr Michael Schmechtig, Gutenswegen 

Herr Prof. Rahn sicherte den Besuchern 
zu, dass es auch 2012 ein spannendes und 
ausgewogenes Programm für Wissen-
schaftler, Verarbeiter, Sachverständige und 
Industrie geben wird. 
Den interessierten Lesern sei das Buch zur 
Veranstaltung ISBN-Nr. 978-3-8167-8583-5 
als Lektüre empfohlen.
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HOBA 2012
Thema: Brennpunkte der Sanierung

Termin: 22.Mai – 23. Mai 2012
Veranstaltungsort: Düsseldorf

Vorläufiges Programm: siehe Ausgabe 4-2011 der WTA-News. 
Anmeldung und nähere Informationen unter :
www.dhbv.de 
Deutscher Holz-und Bautenschutzverband e.V. 
Hans-Willy-Mertens-Str. 2 
50858 Köln 
E-Mail: info@dhbv.de Tel.: 02234 -48455 Fax: 02234 – 49314 

B+B FORUM 2012 Energetische Fassadensanierung
Praxislösungen für nachhaltiges Bauen

Termin:  14. Mai 2012-01-31 
Ort: Nürnberg 
Veranstalter: Fachzeitschrift B+B BAUEN IM BESTAND 
 in Zusammenarbeit mit dem Dahlberg-Institut e.V. 

Teilnahmegebühr für das B+B Forum beträgt Euro 395,00 zzgl. MwSt. pro Person. 
Abonnenten von BauenimBestand24.de oder B+B BAUEN IM BESTAND zahlen einen 
ermäßigten Preis von Euro 335,00 zzgl. MwSt.. 

Anmeldung und nähere Informationen unter :
Anmeldung: per Fax an 0341 5627-208 oder 
online unter: www.BauenimBestand24.de/forum

23. Hanseatischen Sanierungstage 

Termin zum Vormerken:  01. bis 03. Nov. 2012 
Ort:  Kursaal des Hotels Maritim in Heringsdorf 
 auf der Insel Usedom 
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Weiterbildung – Eine Auswahl

Aus der Fülle der Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und zur Vertiefung von Fachwissen 
kann und soll unter dieser Rubrik nur eine Auswahl vorgestellt werden, um dem Leser Hinweise,  
aber auch Anregung zu geben.  

Propstei Johannesberg gGmbH in Fulda

Es werden folgende Fortbildungen angeboten:
 • Zertifizierungslehrgänge - Restaurator/in im Handwerk
  - Geselle in der Denkmalpfl ege
  - Architekt/in in der Denkmalpfl ege
  - Tragwerksplaner/in in der Denkmalpfl ege
  - Fachkraft für Fenstererhaltung
 • Praxisseminare
 • Fachseminare und Tagungen
 • WTA-Seminare
 • Individuelle Seminare

Klimamonitoring nach WTA 
Termin: 20. März 2012 

Bauphysik braucht Planung 
Termin: 23. bis 24. März 2012 

Abweichungen von Verordnungen und Gesetzen 
Termin: 14. Mai 2012 

Nähere Informationen und Anmeldungen zu den Seminaren unter: 
Propstei Johannesberg gGmbH
Fortbildung in Denkmalpfl ege und Altbauerneuerung
36041 Fulda - Johannesberg
Tel.: 0661 9418 130, Fax: 0661 9418 1315
info@propstei-johannesberg.de | www.propstei-johannesberg.de

Technische Akademie Esslingen 

Auswahl aktueller Seminare 
Wärmedämmverbundsysteme und Innendämmungen 
Termin:  19.03.2012 -20.03.2012 
Veranstaltungsort:  Ostfi ldern 
Gebühr:  950,00 € 
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Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 
Termin:  22.03.2012 -23.03. 2012 
Veranstaltungsort:  Ostfi ldern 
Gebühr:  980,00 € 

Polymere Werkstoffe für die Betoninstandsetzung 
und den Korrosionsschutz von Stahl 
Termin:  03.05.2012 -04.05.2012 
Gebühr:  980,00 € 

Anmeldung und ausführliche Informationen: 
Technische Akademie Esslingen e.V. 
An der Akademie 5 
73760 Ostfi ldern 
E-Mail: info@tae.de 
Tel.: 0711 3 40 08 0, Fax: 0711 3 40 08 27 

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.

Seminare auf den Gebieten
Holzschutz, Bautenschutz, Schimmelschadenbeseitigung, Sachverständige Bau,
Unternehmensführung

Kontakt für nähere Informationen bzw. Anfragen:
Hans-Willy-Mertens-Str. 2
50858 Köln
info@dhbv.de
Tel.: 02234 48455
Fax: 02234 49314
www.dhbv.de

Akademie Schloss Raesfeld

Wärmetechnische Sanierung Schützenswerter Gebäude
Termin: 23. März 2012
Gebühr: 240,00 €

Von der Bestandsaufnahme zum Restaurierungskonzept
Architektenseminar zum methodischen Umgang mit dem Baudenkmal –
Termin: 29. März 2012
Gebühr: 240,00 €
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Digitale Fotografie für Sachverständige 
Termin zum Vormerken: 29. Juni 2012 

Anmeldung und ausführliche Informationen: 
Freiheit 25 27
46348 Raesfeld
Tel.: 02865 60840
www.akademie-des-handwerks.de | www.tagen-auf-schloss-Raesfeld.de

DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 

Auswahl aktueller Seminare 
Besondere Aspekte der Baudenkmalpflege 
Datum:  19. -23. März 2012 (Mo. -Fr.) 
Ort:  Potsdam 
Seminargebühr:  450,00 € 

Denkmalgeschützte Objekte und Stadträume barrierefrei gestalten – 
Barrierefreie Altstadt 
Datum:  20. April 2012 (Fr.) 
Ort:  Stralsund 
Seminargebühr:  120,00 € 

Angewandte Baustilkunde – 
Romanische Baukunst am Beispiel Kölner Denkmale 
Datum:  18. und 19. Mai 2012 (Fr. -Sa.) 
Ort:  Köln 
Seminargebühr:  Einzeltag 100,00 €, beide Tage 150,00 € 

Voruntersuchungen am Baudenkmal – 
Quellen in der historischen Bauforschung 
Datum:  15. Juni 2012 
Ort:  Magdeburg 
Seminargebühr:  120,00 € 

Anmeldung und ausführliche Informationen: 
DenkmalAkademie 
in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
Bei der Peterskirche 5a 
02826 Görlitz 
Tel.: 03581 64 99 33-0, Fax: 03581 64 99 33-9 
www.denkmalakademie.de, info@denkmalakademie.de 

W
EI

TE
RB

IL
D

U
N

G



25WTA NEWS   1| 2012

Nachrichten - Ereignisse
10. Allgäuer Baufachkongress 2012 

Die Jubiläumsveranstaltung fand vom 18. bis 20.Januar.2012 nach Oberstdorf im Allgäu 
statt. 
Als sich die Verantwortlichen vor einem guten Jahr mit den Inhalten beschäftigten und 
die Weichen für das umfangreiche Programm gestellt haben, hatten sie mit der Festle-
gung des Themenschwerpunktes „Energie“ den „richtigen Riecher“. 

Die drei Schwerpunktthemen, die sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zo-
gen, waren: 
1.  Energieeinsparung und regionale Energiegewinnung – mit der Energiewende eine un-

trennbare Einheit? 
2.  „Dauerbrenner“ Modernisierung – das Geschäftsfeld mit Zukunft und Herausforde-

rungen für alle Beteiligten. 
3.  „Tue gutes und sprich darüber“ – wie Handel, Handwerk und Architekten erfolgrei-

ches Marketing praktizieren. 

Namhafte Industrien und Institutionen begleiteten und unterstützten die Veranstaltung, 
so auch die WTA. 
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Abb. 6: Der Stand der WTA auf dem Allgäuer Baufachkongress
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Es werden vorrangig die WTA-Merkblätter behandelt. 
Berücksichtigung fi nden zudem andere neue und wichtige Regelwerke.

Merkblätter vorgestellt – Referat 2 (Oberfl ächentechnologie)

Die Tabelle beinhaltet sämtlich bisher vorliegende Merkblätter des Referates 2, die in den 
nächsten Ausgaben der WTA-News kurz erörtert werden.

Nummer Titel Preis in Euro (€)

2-3-92/D
Bestimmung der Wasserdampfdiffusion von 
Beschichtungsstoffen entsprechend DIN 55 945

15,00

2-4-08/D
Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassa-
den (ersetzt Merkblatt 2-4-94/D)

25,00

2-5-97/D Anti-Graffi ti-Systeme  Endgültige Fassung: Febr. 98 17,50

2-7-01/D Kalkputze in der Denkmalpfl ege 20,00

2-8-04/D
Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffi ti-Systemen 
(AGS)

15,00

2-9-04/D
Sanierputzsysteme (überarbeitete Fassung von 10/05)
(ersetz t Merkblatt 2-2-91/D und 2-6-99/D)

20,00

2-10-06/D Opferputze 17,50 

2-11-07/D
Gipsmörtel im Mauerwerksbau und an Außenfassaden 
(siehe hierzu auch Heft 30 der Schriftenreihe)

20,00 

8 Merkbl. Oberfl ächentechnologie (2-3,2-4,2-5,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11) 105,00 

Merkblatt 2-5

Anti-Graffi ti-Systeme

Ausgabe: 02.1998/D 
Erläuterungen zum Merkblatt
Ergänzend sind die folgenden Merkblätter 
in der jeweils aktuellen deutschen Fassung 
zu beachten:
2-3  Bestimmung der Wasserdampfdiffu-

sion von Beschichtungsstoffen ent-
sprechend DIN 55 945

4-4  Mauerwerksinjektion gegen kapillare 
Feuchtigkeit

Inhalt
1 Untergrundarten
2 Schutzsysteme
 2.1 Begriffe
 2.2  Vorhandene Systeme – Art und 

Eigenschaften
3 Voruntersuchungen
 3.1 Allgemeine Fragestellung
4 Untergrundvorbereitung
 4.1  Anforderungen an den 

Untergrund
 4.2 Vorbehandlung
 4.3 Einteilung nach Materialart
5 Anwendung der Schutzsysteme



27WTA NEWS   1| 2012

RE
G

EL
W

ER
KE 5.1 Auswahlkriterien

6  Entfernung der Graffi ti von einem 
durch ein Anti-Graffi ti-System ge-
schützten Untergrund

7 Wartung
 7.1 Permanente Systeme
 7.2 Semipermanente Systeme
 7.3 Temporäre Systeme
8 Testmethoden
 8.1  Kriterien für den Wirksamkeits-

test
 8.2 Wirksamkeitstest
 8.3 Qualitätsprüfung
9  Umweltverträglichkeit, Sicherheit 

und Risiken
10 Literaturverzeichnis

Kurzfassung
Das WTA-Merkblatt Anti-Graffi ti-Syste-
me stellt die grundlegenden Forderungen 
für eine möglichst wirksame und dabei 
schonende Vorbehandlung von Bauwer-
ken gegenüber Farbanschlägen zusammen. 
Es wendet sich damit an Architekten, Pla-
ner und Ausführende. Ausgehend von den 
möglichen Baustoffen werden die prinzi-
piellen Varianten aufgezeigt, mit permanen-
ten, semipermanenten bzw. temporären 
Schutzsystemen in der Praxis umzugehen. 
Neben der Erläuterung der Wirkprinzipi-
en werden Testmethoden vorgeschlagen, 
die eine Bewertung der Funktionalität, der 
Witterungsstabilität, aber auch bauphysika-
lischer Konsequenzen durch Anti-Graffi ti-
Systeme für den Baustoff möglich machen.

Merkblatt 2-7

Kalkputze in der Denkmalpfl ege

Ausgabe: 09.2002/D
Erläuterungen zum Merkblatt
Ergänzend sind die folgenden Merkblätter 
in der jeweils aktuellen deutschen Fassung 
zu beachten:
2-4  Beurteilung und Instandsetzung geris-

sener Putze
2-9 Sanierputzsysteme 
4-5  Beurteilung von Mauerwerk – Mauer-

werksdiagnostik

Inhalt
Präambel – Funktion und Eigenschaften 
historischer Kalkputze
1 Zielsetzung
2  Baukalke und ihre Enthärtungsme-

chanismen
3  Kriterien für die Verwendung von 

Kalkputzen

4  Rahmenbedingungen für die Ver-
arbeitung

5 Verarbeitung
6 Dokumentation der Ausführung
7 Hinweise zur Schadensvermeidung
8 Literatur
9 Anhang

Kurzfassung
Das WTA-Merkblatt „Kalkputze in der 
Denkmalpfl ege“ stellt die grundlegenden 
Vorausset-zungen für die Anwendung von 
Kalkputzen bei der Restaurierung histo-
rischer Bauwerke dar. Es wendet sich an 
Architekten, Planer, Denkmalpfl eger und 
Handwerker. Ziel des Merkblattes ist die 
Vermeidung von Schäden durch Informa-
tion über die spezifi schen Eigenschaften 
von Kalkputzen und die daraus resultieren-
den Besonderheiten bei ihrer Verwendung. 

Zunächst wird auf die verschiedenen 
Baukalke und ihre Erhärtungsmechanis-
men eingegangen. Die für die Auswahl 
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eines geeigneten Kalkputzes wichtigen 
denkmalpfl egerischen und physikalisch-
technischen Aspekte werden erläutert. Es 
folgen Hinweise zur Rezeptur von Bau-
stellenmischungen, zur Verarbeitung von 
Kalkputzen, zu entsprechenden Rahmen-
bedingungen und zu den Grenzen der 
Anwendbarkeit. Anforderungen an die 
Dokumentation der Maßnahme werden 
formuliert. Schließlich werden allgemeine 
Hinweise zur Schadensvermeidung ge-
geben. Im Anhang sind Defi nitionen und 

Erläuterungen zu grundsätzlichen Zusam-
menhängen zwischen der stoffl ichen Zu-
sammensetzung von Kalkputzen und den 
daraus resultierenden Mörteleigenschaften 
zusammengestellt.

Merkblatt 2-8

Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffi ti-
Systemen (AGS)

Ausgabe: 03.2004/D

Erläuterungen zum Merkblatt
Ergänzend sind die folgenden Merkblätter 
in der jeweils aktuellen deutschen Fassung 
zu beachten:
2-3  Bestimmung der Wasserdampfdiffu-

sion von Beschichtungsstoffen ent-
sprechend DIN 55945

2-5 Anti-Graffi ti-Systeme

Inhalt
1 Defi nition
2 Vorbemerkung
3 Funktionalität
4 Bauphysikalische
5 Stoffeigenschaften
6  Verhalten der AGS bei unterschied-

lichen Untergrundmaterialen und 
Dauerhaftigkeit

7  Reinigungsverfahren, Umweltbelas-
tung und Entsorgung

8 Identifi kationsprüfung

9 Inhalt des Prüfungsberichtes
10 Zusätzliche Hinweise
11 Schlussbemerkungen
12 Normen, Richtlinien, Literatur, Anlagen

Kurzfassung
Das WTA-Merkblatt "Bewertung der 
Wirksamkeit von Anti-Graffi ti-Systemen" 
knüpft an das WTA-Merkblatt 2-5-97 
„Anti-Graffi ti-Systeme“ an. Im Mittelpunkt 
des vorliegenden Merkblatts steht die Be-
wertung von Anti-Graffi ti-Systemen, die 
im Wesentlichen auf mineralische Subs-
trate aufgebracht werden. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die denkmal-
pfl egeri-schen Anforderungen gelegt. Das 
vorliegende WTA-Merkblatt wendet sich 
an Hersteller von Anti-Graffi ti-Systemen, 
ausschreibende Planer und an ausführende 
Betriebe. Ausgehend von den häufi gsten 
Baustoffen werden Tests beschrieben, die 
eine Bewertung von Anti-Graffi ti-Syste-
men ermöglichen. Dabei wird besonders 
auf die Funktionalität, die Wechselwirkung 
mit dem Substrat und die bauphysikali-
schen und bauchemischen sowie mikrobio-
logischen Gesichtspunkte Wert gelegt.
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Aktuelles zu den Merkblätter

Blaudruck
Erschienen sind als Blaudruck:

Merkblatt 8-10
„Fachwerkinstandsetzung nach WTA: EnEV: Möglichkeiten und Grenzen“

Merkblatt 8-12
„Brandschutz bei Fachwerkgebäuden und Holzbauteilen“

Gelbdruck
Im Entwurf liegen jetzt vor

Merkblatt E-1-6
„Probenahme am Holz - Untersuchungen hinsichtlich Pilze, Insekten, Holz-
schutzmitteln, Holzalter, Holzarten“ 

Merkblatt E-1-7
Holzergänzungen

Ankündigungen

Demnächst erscheinen als Blaudruck nachfolgend aufgeführte  Merkblätter.

Merkblatt 6-12
„Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken“

Merkblatt E-8-13
 „Ertüchtigung von Holzbalkendecken“

Anfragen zum aktuellen Bearbeitungsstand von Merkblättern sowie Bestellungne sind 
zu richten an:
WTA-Publications
Ingolstädter Straße 102
85276 Pfaffenhofen
Tel.: +49 (0)89  57 86 97 27
Fax: +49 (0)89  57 86 97 29
E-Mail: wta@wta.de
Internet: www.wta.de
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„Denkmalpfl ege ist ein Geschenk für die Zukunft“.
 Gottfried Kiesow (1931 – 2011)


