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Informationen zur WTA: siehe Veranstaltungen – WTA-Termine

 Aus der WTA: Regionale Gruppen
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der regionalen WTA-Grup-
pen (Veranstaltungen wie Konferenzen, Workshops, Seminare, Stammtische usw.) be-
rücksichtigen den bis zum 01. August 2013 von den verantwortlichen Leitern der regiona-
len Gruppen bei den WTA-News in Dateiform eingereichten Informationsstand.

Gruppe CH – WTA Schweiz

Rückschau 1. Halbjahr 2013

Dienstag, 15. Januar 2013 - Thema „Abdichtungen“ bei Sika Schweiz AG, Zürich
Über 50 TeilnehmerInnen folgten unserer Einladung.
Programm
  Vorstellung Sika allgemein
  Überblick über Abdichtungssysteme und Vorstellung des neuen Abdichtungssystems 

„SikaProof“
  Besichtigung des Prüfl abors Kunststoffe
  Praktische Vorführung des Systems

Beim anschließenden Apéro fanden wie immer hochinteressante Diskussionen statt

Donnerstag, 18. April 2013 – Generalversammlung 2013
Unsere Generalversammlung fand 
bei der JOHANN MÜLLER AG in 
Schmerikon statt. Darauf folgte ein 
Vortrag und eine lehrreiche Führung 
im Kieswerk durch den CEO und 
Verwaltungsratspräsidenten Beat 
Jud.
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TABei strahlendem Sonnenschein durf-
ten wir am See den Apéro und an-
schließend ein feines Nachtessen 
genießen. Bei dieser Gelegenheit füll-
ten unsere Mitglieder einen Umfra-
gebogen bezüglich Aktivitäten und 
Servicequalität WTA Schweiz aus. 
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden und werden die Inputs nach 
Möglichkeit umsetzen.

Donnerstag, 13. Juni 2013 – Halbtagesseminar „Betonkosmetik“
Mit einer TeilnehmerInnenzahl von fast 60 Personen durften wir einen erfolgreichen An-
lass erleben. 5 ReferentInnen hielten informative Vorträge, es wurden viele Fragen gestellt.

Das Wetter war uns wieder hold: Der Apéro am Zürichsee auf der Terrasse der Hoch-
schule Rapperswil war gekrönt von bestem Wetter.

Vorschau 2. Hälfte 2013

Donnerstag, 12. September 2013 – Expertengespräch im Kloster Fahr
  Referat:„Pflanzenkohle-Lehmgemisch für den Einsatz in der Bauwerkserhaltung 

und im Neubau“
  Degustation von Delinat-Bioweinen

23. Oktober 2013
Expertengespräch zum Thema „Betonkosmetik“

Ende November 2013
Expertengespräch und Baustellenbesichtigung

Gruppe CZ – WTA Tschechien

Es liegen keine Informationen vor.
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WTA Nederland-Vlaanderen houdt een studiedag over het thema:
“Bouwmaterialen en constructietechnieken in het Interbellum”

Vrijdag 8 november 2013
Brouwerij De Hoorn, Leuven (B)  

Tijdens het interbellum werd er in Vlaan-
deren en Nederland inventief omgespron-
gen met de schaarse middelen en materi-
alen die voorhanden waren voor civiele 
constructies. Dit leidde vaak tot innova-
tieve constructietechnieken en verrassend 
gebruik van bepaalde bouwmaterialen. 

Tijdens de studiedag zal er dieper in-
gegaan worden op enkele van deze opval-
lende materialen en technieken, daterend 
uit het interbellum (1920-1940). Er zal aan-
dacht besteed worden aan de samenstel-
ling en constructieve principes en er wordt 
specifi ek gefocust op huidige methodes 
om deze materialen en constructietypes te 
restaureren.

De sprekers Leen Meganck (erfgoed-
onderzoeker, Onroerend Erfgoed, Brus-
sel), Herdis Heinemann (onderzoeker, 
TU Delft), Ronald Stenvert  (architec-
tuur- en bouwhistoricus, BBA, Utrecht), 
Sven Ignoul (technisch raadgever, Tricon-
sult, Lummen) en Patrick van den Bos-
sche (Technisch Centrum Houtnijverheid, 
Brussel), Koen van Uffelen (Van Rossum 
Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam), Kris 

Brosens (technisch raadgever, Triconsult, 
Lummen) en Johan Dereymaeker (aan-
nemer, TDN Group, Heist-op-den-Berg), 
Liesbeth Dekeyser (onderzoeker, VUB, 
Brussel) zullen elk vanuit hun eigen ken-
nis en ervaring ingaan op de problematiek 
rond het onderhoud, behoud en restaura-
tie van materialen en constructietechnie-
ken uit deze tijdsperiode.

De studiedag begint  met een bouw-
historisch overzicht van de situatie in het 
interbellum, zowel in Nederland als in Bel-
gië. Hierna komen enkele specifi eke tech-
nieken en materialen uit deze periode aan 
bod zoals nieuwe toepassingen in beton 
en grofkeramische bouwelementen, inno-
vatieve toepassingen van hout, herstel van 
betonnen spanten, revalorisatie van holle 
vloeren en het gebruik en restauratie van 
buitenpleisters zoals Cimorné.

Deze studiedag gaat zowel in op de 
principiële keuzes, beslissingsprocessen, 
diagnosestelling als op de praktijkoplos-
singen en uitvoeringstechnieken, geïllus-
treerd aan de hand van diverse praktijk-
voorbeelden.

Voor verdere informatie en aanmelding zie 
www.wta-nl-vl.org
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TABeicht über das WTA Nl-Vl Seminar „Wand- en Plafondschilderingen“
in der Groote Sociëteit in Maastricht (Nl) am 26.4.2013

Studiedag Plaf ond- en wandschilderingen
Maastricht Groote Sociëteit

Introduction
On April 26 2013, WTA-NL-VL organized 
their symposium on Mural paintings.

The symposium took place in the 
Groote Societies, situated at the Vrijthof 
in Maastricht. Subjects of the lectures va-
ried from general timelines on the history 
of mural paintings in the Netherlands and 
Flanders to more technical approaches in 
which salt decay and how to deal with it, 
consolidation and restoration illustrated 
with case studies, were discussed.

Apart from a series of very interesting 
lectures also a visit took place to St-Ser-
vaas’ church, of which important parts are 
dating back to the Romanesque period. 

Inleiding
Op 26 april 2013 organiseerde de WTA-
NL-VL een studiedag rond het thema Pla-
fond- en wandschilderingen. 

In Nederland en Vlaanderen treffen we 
in historische interieurs dikwijls wand- en 
plafondschilderingen aan. Het kan gaan 
om stijlkamers, kerken, musea, openbare 
gebouwen of ander erfgoed. Die schilde-
ringen op een steenachtige ondergrond 
hebben de tijd soms bijzonder goed door-
staan. Maar er zijn ook schilderingen 
waarvan nog slechts enkele fragmenten 
bestaan, of waarvan men weet dat ze er 
zijn, maar die in de tijd met bijvoorbeeld 
witkalk overschilderd zijn; de schilderin-
gen uit de tijd van Cuypers in het Rijksmu-
seum (oorspronkelijk ca. 1890), maar ook 
die in kerkinterieurs zijn bekende voor-
beelden die in de tijd van de reformatie 
warden verborgen achter een laag witkalk.
In de middag vond een excursie plaats naar 
de naastgelegen St. Servaas kerk, waar de 
aanwezige oude en nieuwe polychromie 
(dat wil zeggen die van de laatste restaura-
tie) van dichtbij kon worden bekeken.

De studiedag begon met een korte in-
troductie over de geschiedenis van de van 
herensociëteit door dagvoorzitter Henk 
Schellen.

Angelique Friedrichs, SRAL, Maastricht 
Muurschilderingen van de middeleeuwen tot en met het interbellum in Neder-
land; een geschiedenis in vogelvlucht.

AF gaf een overzicht in vogelvlucht over 
het voorkomen van muurschilderingen in 
Nederland, verdeeld over 4 perioden:

1) Middeleeuwen en Renaissance (vb Celle-
broederskapel, vroeg 16e eeuw; Dominika-
nerkerk; Minderbroederskerk: schilderingen 

Studiedag Plafond- en wandschilderingen te Maastricht
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vrijgelegd ca 1880 na aandrang van Victor 
de Stuers (de grondlegger van de NL Monu-
mentenzorg) om een en ander te restaure-
ren. Ook reconstructies op modelschaal met 
gebruik van historische bindmiddelen en 
pigmenten kwamen even aan de orde.
2) 17e en 18e eeuw
 Schilderingen op pleisterlaag waren zeld-
zaam in de 17e  en 18e eeuw.  Voorbeelden 
waren: Dominikanerkerk plafondschilde-
ringen 1619 : J. Vlassoens

Stadhuis Pieter Post (1664): schilde-
ringen op pleisterlagen door Th vd Schu-
er1667-1671.

Daarnaast werd geschilderd op hout: 
b.v. houten gewelf van de Trompenburg, 
s-Graveland, uit 1677. 

Meer nog werden schilderingen op 
doek aangebracht op plafonds en wanden; 
reden was een betere duurzaamheid, om-
dat de schildering dan met RV en T bewe-
gingen kan meegaan en geen last heeft van 
vocht uit ondergrond.

3) 19e eeuw
Pas eind 19e eeuw zien we weer muur- en 
plafondschilderingen op steenachtige on-
dergronden in NL (toegenomen welvaart).

Ook interieur Rijksmuseum (Cuypers); 
met ertussen in doeken van Sturm. Het 
recent vrijleggen en restaureren daarvan 
wordt de triomf van de herwaardering van 
Cuypers genoemd.
4) 20e eeuw
Voorbeeld: Jan Toorop

Lambertuskerk Maastricht: fresco’s; 
men was opnieuw op zoek naar de juiste 
techniek; fresco-techniek is daar terug te 
vinden door aanwezigheid van de zoge-
naamde giornate’s (begrenzingen van de 
dagproductie).

Keim genoemd als een van de ontwik-
kelingen op zoek naar betere duurzaam-
heid van schilderingen; vanaf 1908 a 1920 
wordt Keim in NL gebruikt.

Anna Bergmans, erfgoedonderzoeker Onroerend Erfgoed / 
docent interieurgeschiedenis Universiteit Gent 
Muurschilderingen in Vlaanderen: belangstelling en betekenis 

Muurschilderingen in Vlaanderen door de 
eeuwen heen.

AB noemt het probleem van aantasting 
en verpoedering bij het vrijleggen van oude 
schilderingen. Noemt het tijdschrift Monu-
menten en Landschappen dat regelmatig 
aandacht schenkt aan muurschilderingen.

Meest verbreid in de Middeleeuwen 
zijn decoratieve steenschilderingen: bak-
steenschilderingen, natuursteenschilderin-
gen, die een regelmaat suggereren; bekend 

vanaf de Romeinse tijd, maar met hoogte-
punt in de Gotiek. Er is veel van verloren 
gegaan omdat de waarde niet werd her-
kend.

Zij geeft voorbeelden van Romaanse 
en Gotische schilderingen in verschillende 
Belgische kerken.

AB eindigt met een voorbeeld van een 
graffi ti schildering op een buitenmuur: een 
uitdaging voor de conservering in de toe-
komst.
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Bernard Delmotte, restaurator 
De gewelfschilderingen van de St Gerlachuskerk te Houthem: 
Onderzoek en behandeling

Start van de bouw van de kerk was 1727. 
Schilderingen betreffen een mengtechniek 
van fresco en secco. Het gedrukt tonge-
welf en de wanden zijn beschilderd in 
1751 door Adam Johann Schoepf. Is een 
‘Gesamt-kunstwerk’, waarbij architectuur, 
schijnarchitectuur en schildering in elkaar 
overgaan, typisch voor de Barok.

Gaat verder in op de opbouw het ge-
pleisterde gewelf, de ingrepen die daaraan 
zijn uitgevoerd in de afgelopen eeuwen en 
tenslotte op de recente restauratie en de 

daarbij toegepaste techniek.
Ca 1800 deel gewelf ingestort door 

spatten van de kap (wijken van de wan-
den). Dit werd hersteld met houten rinkel-
latten en kalkpleister (Hermans).

1962 is na nieuwe schade een raster 
van metaal met koperen schroeven boven 
gewelf gebracht om instorten te voorko-
men. Schroeven en volgplaatjes zijn door 
de pleister heen zichtbaar.

BD gaat tenslotte in op de laatste door 
hem uitgevoerde restauratie.

Rob van Hees,  TNO – Conservation Technology Team / TU Delft
Faculty of Architecture – R-MIT
De St. Servaaskerk te Maastricht. Ontwikkelingen in een restauratievisie.

‘Hadden er […] maar geen stoffeerders en 
kunstenaarshanden muren, pilaren en ra-
men bewerkt!’1 Wie geciteerd artikel kende, 
zal deze zin vast door het hoofd zijn gegaan 
tijdens het exposé van Rob van Hees. De le-
zing vormde de voorbereiding op de rond-
leiding door deze basiliek. Daarbij kwam, 
behalve de geschiedenis van het gebouw, 
ook de restauratieopvatting aan de orde. 
Het grootste deel van het interieur is bij de 
jongste restauratie zoveel mogelijk ontdaan 
van alles wat de zuiverheid van het ge-
bouw besmette – vooral van de decoraties 
die onder verantwoordelijkheid van archi-
tect Pierre Cuypers waren aangebracht. Dat 
leidde tot veel tumult en hoog oplopende 
discussies in het Nederlandse restauratie-
veld. Resultaat was dat in een klein deel, 
1 A. Troost: ‘Concept voor een beeldende benade-
ring van het interieur’ in: Restauratie Sint-Servaaskerk 
Maastricht. Herzien restauratieplan. Maastricht: Stich-
ting tot Restauratie de Sint-Servaas Maastricht, 1983, 
67–81, 69

met name in het Bergportaal, die decoraties 
uiteindelijk wel behouden zijn gebleven.

Omdat het helaas niet toegestaan werd 
om ook de keizerszaal te bezoeken, werd 
in de lezing ook daar ruimschoots aan-
dacht aan geschonken.
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St-Servaas, gezien vanaf het Vrijthof
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Medewerkers van de VVV Maastricht: Rondleiding door de Sint-Servaasbasiliek

Was het voor de deelnemers aan het sym-
posium al een teleurstelling dat het niet 
mogelijk was om de keizerszaal te bezoe-
ken, die teleurstelling werd alleen maar 
groter vanwege de ongeïnformeerdheid 
van de gidsen. Het was uiteraard interes-
sant om de kerk (weer) met eigen ogen te 
aanschouwen, maar de gidsen vielen her-
haaldelijk door de mand. Nu is het voor 
een niet-vakman uiteraard geen sinecure 

om in een gezelschap bij monumentenzorg 
en restauratie betrokken congresgangers 
niet op een halve waarheid of een leugen 
betrapt te worden, zeker als sommigen 
daaronder ook zelf direct bij die restauratie 
betrokken zijn geweest. Gelukkig is daar 
wel constructief op gereageerd. Anne van 
Grevenstein heeft aangeboden om voor de 
VVV-gidsen een avond te verzorgen, waar-
op ze uitleg zal geven over de restauratie.

Anne van Grevenstein, voorheen Universiteit van Amsterdam 
De restauratie van de Oranjezaal in het paleis Huis ten Bosch: 
een multidisciplinaire aanpak.

De Oranjezaal wordt in Nederland vrij 
algemeen erkend als één van de belang-
rijkste monumentale interieurs uit het 
midden van de zeventiende eeuw. Omdat 
de zaal deel uitmaakt van het woonpaleis 
van koningin Beatrix is het echter slechts 
weinigen gegeven, om hier korte tijd te 
vertoeven. De lezing was daarom dubbel 
interessant: niet alleen werd een kijkje 
gegund in de restauratie van de zaal, ook 
bracht hij de deelnemers op een plek waar 
ze zelden of nooit zelf zullen komen.

Huis ten Bosch is gebouwd in opdracht 
van stadhouder prins Frederik Hendrik van 
Oranje, als buitenhuis voor zijn echtgeno-
te Amalia van Solms. Tijdens de bouw, in 
1647, kwam de prins te overlijden. Amalia 
besloot daarop het huis als haar ‘Witwen-
sitz’ in gebruik te nemen en de zaal in te 
richten als mausoleum. Onder leiding van 

de fameuze architect en schilder Jacob van 
Campen voorzag een ploeg van de meest 
vooraanstaande Noord- en Zuid-Neder-
landse schilders de zaal van een ongekend 
rijke decoratie die het leven en werk van 
Frederik Hendrik verbeeldt.

In 1997 werd in opdracht van de Rijks-
gebouwendienst begonnen met het onder-
zoek dat aan de restauratie vooraf ging. 
Kort daarvoor was de Stichting Restauratie 
Atelier Limburg opgericht. Het onderzoek 
en ook de restauratie lagen in handen van 
de stichting, die daartoe samenwerkte met 
tal van andere onderzoekers en restaura-
toren. Het gehele project had een inter-
disciplinair karakter. Naast restauratoren 
en onder hun verantwoordelijkheid wer-
kende restauratoren in opleiding heeft ook 
een groot aantal wetenschappers eraan bij-
gedragen.
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Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Brussel
Vooronderzoeken ter ondersteuning van materiaal-technisch haalbare con-
servatie/restauratie opties.

Begonnen werd met een verhelderend ex-
posé over zoutschade. Hoe ‘werkt’ zout-
schade door kristallisatie en door hydra-
tatie en wat zijn de gevolgen daarvan. De 
hygroscopiciteit, de eigenschap van zou-
ten om de vocht uit de lucht op te nemen, 
werd besproken, zodat een relatie kon 
worden gelegd met het binnenklimaat. Het 
beïnvloeden van het binnenklimaat werd 
daarmee aangewezen als een methode om 
zoutschade te beperken of te voorkomen. 
Daarbij moest echter wel opgemerkt wor-
den, dat dit erg ingewikkeld wordt als er 
sprake is van een zoutmengsel.

De bevindingen werden nader toege-
licht aan de hand van twee casestudies. 

Aan de hand van de negentiende-eeuwse 
muurschildering van de Sint-Niklaaskerk 
in Gent werd uitgelegd hoe lastig het is, 
om met klimaatbeïnvloeding zoutschade 
binnen de perken te houden. In de On-
ze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwer-
pen is die aanpak geen optie. Daar is geko-
zen voor het verwijderen van zouten met 
behulp van een pasta (de ‘compresmetho-
de’). Na een laboratoriumproef is ook een 
proef in situ uitgevoerd. Op grond van de 
resultaten mag worden verwacht dat het 
verwijderen van zouten met deze metho-
de een gunstige invloed op de duurzaam-
heid van de muurschildering zal hebben.

Claudia Junge-Dijkman, restaurator SRAL, Maastricht / 
Restauratieatelier Fort op de Biltstraat, Utrecht
De restauratie van de balzaal van Paushuize Utrecht.

Paushuize is van oorsprong een middel-
eeuws zaalhuis, dat zijn naam dankt aan 
de bouwheer, Adriaan Florisz. (of Flo-
rensz.) Boeyens (ook wel Adriaan Florisz. 
d’Edel), die in 1517 opdracht tot de bouw 
gaf.2.  Adriaan zou er echter nooit wonen. 
Voor de voltooiing, op 31 augustus 1522, 
werd hij gekroond tot paus (Adrianus VI) 
en hij zou tot zijn overlijden op 14 septem-
ber 1523 niet meer in Utrecht terugkeren. 
De zaal bevindt zich in een latere uitbrei-
ding van het gebouw, gemaakt in 1830 
naar ontwerp van de Utrechtse architect 
Christiaan Kramm (1797–1875).

2 Het artikel spreekt van Adriaan Florisz. Pieter, 
maar dat stemt niet overeen met andere bronnen. 
d’Edel wordt ook wel geschreven als Dedel.

Het kleuronderzoek liet zien dat er drie be-
langrijke afwerkingsfasen waren. De eer-
ste, van 1830, was een (neoclassicistische) 
uitmonstering in een lichte marmerimi-
tatie. De tweede, een ‘neopompejiaanse’ 
die in 1888 tot iguratieve schilderingen op 
doek (maroufl agetechniek) en de nodige 
friezen en andere ornamentele decoraties. 
Rond 1930 heeft men de schilderingen op 
doek verwijderd en de gehele zaal wit ge-
schilderd. Die afwerking is een aantal ma-
len herhaald.
Bij de ontmanteling en het onderzoek was 
veel van de tweede afwerkfase aan het licht 
gekomen. Er zijn in Nederland nauwelijks 
ruimten te vinden, die in neopompejiaanse 
stijl zijn afgewerkt. Besloten werd, om de 
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voor het herstel van de zaal te kiezen. 
Het bleek niet doenlijk om die afwerklaag 
geheel vrij te leggen en ook ontbraken er 
delen. Een proefreconstructie diende als 
uitgangspunt voor het reconstrueren waar 
vrijleggen en retoucheren geen optie was.

Een aardige aanzet voor de discussie 
was de vervolgopdracht, waarbij negen 
stadswapens en het wapen van de provin-
cie in lunetten geschilderd moeten wor-
den. De restauratoren zien op die plaats 
liever een reconstructie van de oorspron-
kelijke schilderingen.

Discussieronde
Anne van Grevenstein complimenteert 
Claudia Junge met haar heldere presenta-
tie en zegt haar, dat een restaurator ook 
“nee” mag zeggen.
Henk Schellen vraagt Bernard Delmotte naar 
het effect van thermoforese in de kerk van 
Houtem-Sint Gerlach. Dat zal zich na res-
tauratie weer voordoen. Is het niet mogelijk 
dat te voorkomen, zo suggereert hij, door de 
pleisterlaag te verdikken met licht materiaal. 
Volgens Delmotte is dat niet nodig.
Aan Henk Schellen wordt gevraagd, waar-
om hij terughoudend is, waar het het iso-
leren van gewelven betreft. Henk zegt, dat 
over het algemeen alleen wordt gekeken 
naar het effect in de koude periode. Na-
delige effecten in een warme zomerperi-

ode worden dan over het hoofd gezien. 
Isoleren kan, mits men het thermische en 
hygrische gedrag over het gehele jaar goed 
doorrekent en op grond daarvan nadelige 
effecten kan uitsluiten.
Hilde De Clercq wordt gevraagd naar de 
samenstelling van de ontzoutingspasta. 
Dat is een kaolien, antwoord ze. Er staan 
echter ook proeven met andere soorten 
klei op stapel.
Naar aanleiding van een vraag licht Hil-
de De Clercq de simulatiemodellen toe. 
Ze wijst erop dat het belangrijk is, om de 
bronnen van vocht en zout op te heffen. 
De simulatie houdt ook rekening met de 
verschillen tussen goed en slecht oplosbare 
zouten.

Afsluiting
Na enkele woorden ten afscheid door 
dagvoorzitter Henk Schellen, genieten de 
deelnemers nog van een drankje en wordt 

er van gedachten gewisseld, alvorens men 
huiswaarts keert. stand was gekomen, was 
veelkleuriger, omvatte ook f.
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Gruppe D – WTA Deutschland

5. Sachverständigentag der WTA-D am 28.11.2013 in Weimar 

Das Ziel der WTA ist es, Forschung und Technik im Bereich Bauwerkserhaltung, Bausa-
nierung und Denkmalpfl ege konkret in der Praxis miteinander zu verbinden und geeignete 
Regelwerke für die Planung und Anwendung zu schaffen. Vielen Architekten und Ausfüh-
renden, aber auch Denkmalschützern und Sachverständigen sind die WTA-Merkblätter 
bestens bekannt. 

Durch ihre insgesamt internationale Ausrichtung ist die WTA besonders auch auf lo-
kale Strukturen angewiesen. Die Interessen der vielen deutschen Mitglieder werden von 
der regionalen Gruppe WTA-Deutschland wahrgenommen. Ein wichtiges Element, um 
mit der Fachöffentlichkeit in Kontakt zu treten, ist dabei der sog. Sachverständigentag 
der WTA-D. Dieser fi ndet nunmehr zum 5. Mal am 28.11.2013 in Weimar statt. 

Bei den letzten Veranstaltungen zu den Themen „Innendämmung im Bestand“ im 
Jahr 2009 und „Messtechnik – Der Weisheit letzter Schluss?“ vor zwei Jahren waren 
jeweils weit über 120 Teilnehmer aus den Zielgruppen Sachverständige, Planer, Architek-
ten, Ingenieure, Denkmalschützer, Restauratoren und Ausführende in die Weimarhalle 
gekommen. Und auch dieses Mal werden nicht weniger Teilnehmer erwartet, denn das 
Veranstaltungsthema spricht für sich:

Es muss nicht immer Wasser sein! 
Der richtige Umgang mit Feuchtigkeitsbelastungen 
aus Diffusion, Kondensation oder Konvektion 

Um den Besuchern des Sachverständigentags nicht nur theoretisches, sondern auch prak-
tisches Wissen und knowhow anbieten zu können, wird die Veranstaltung wieder durch 
eine Industrieausstellung im Foyer der Weimarhalle begleitet. Hier bekommen ausgewähl-
te Firmen die Chance, mit den Tagungsteilnehmern in Kontakt zu kommen. Interessierte 
Firmen können die Ausstellerunterlagen gerne beim Mitglied des Leitungsteams WTA-D, 
Jürgen Gänßmantel per Email an buero@gaenssmantel.de anfragen. 

Das Leitungsteam der WTA-D würde sich darüber freuen, wenn sowohl hinsicht-
lich der Teilnehmer- als auch der Ausstellerzahlen die vergangenen Veranstaltungen „ge-
toppt“ werden würden und der 5. Sachverständigentag der WTA-D in Weimar wieder 
auf reges Interesse stößt. Seien Sie herzlich eingeladen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Namen des Leitungsteams WTA-D 
Jürgen Gänßmantel (Finanzen) 
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Organisatorisches 

Datum 29. November 2013 
Tagungsort:  Weimarhalle (Congress Centrum Weimar 
  UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar 
Zeit: Beginn:  9.00 Uhr/ Ende: 16.30 Uhr 

Gebühren:  Gäste € 185,– 
  WTA-Mitglieder € 135,– 
  Behörden € 95,– 
  Studenten € 20,– 
   (Die Preise verstehen sich inkl. 

Mittagsimbiss und Versorgung in der Kaffeepause.) 

Das vollständige Programm sowie weiterführende Informationen entnehmen 
Sie bitte dem der Zeitschrift BAUSUBSTANZ Heft 3-2013 beigefügten Veranstaltungsfl yer zum 
5. Sachverständigentag der WTA-D oder Sie wenden sich direkt an die Geschäftstelle der WTA. 

Informationen und Anmeldung bei: 
WTA-D, z.H. Frau Schneider (Geschäftsstelle der WTA) 
Telefon 0 89 / 57 86 97 27 | Fax 0 89 / 57 86 97 29 
E-Mail wta@wta.de | www.wta.de 

Hinweis: 
Das Jahrestreffen der deutschen Mitglieder (WTA-Stammtisch) fi ndet am Vorabend 
27.11.2013 statt.
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 Aus den WTA-Referaten
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der einzelnen WTA-Referate 
(Treffen der Arbeitsgruppen, geplante und durchgeführte Referatssitzungen, erarbeitete
WTA-Merkblätter, Merkblattentwürfe, Veranstaltungen usw.) berücksichtigen den 
bis zum 01. August 2013 von den einzelnen Referatsleitungen bei den WTA-News in Da-
teiform eingereichten Informationsstand.

Sitzung des WTA-Referates 8 „Fachwerk/Holzbauwerke“ 
Datum: 25. – 27. April 2013
Tagungsort: Avantgarde Hotel, Hattingen

Auszug aus dem Protokoll
Donnerstag, 25.04.2013
TOP 1 Begrüßung, Infos, Festlegung der endgültigen Tagesordnung
 Werne Leschnik leitet die Sitzungen an beiden Tagen.
TOP 2 Aktualisierung und Neubearbeitung von Merkblättern
  Uli Arnold stellt die aktuelle Liste der Merkblätter aus dem Referat vor und be-

schreibt den Bearbeitungsstand im Vergleich zur letzten Referatssitzung in Cottbus.
TOP 3 Vorstellung des überarbeiteten MB 8-4
  Friedrich Minkus berichtet als AG-Leiter über die im Februar 2013 überarbeitete 

Fassung. Die AG ist im Februar zu dem Schluss gekommen, dass das Blatt in der 
vorliegenden Fassung unter dem Vorbehalt einer redaktionellen Schlussbearbei-
tung für den Gelbdruck freigegeben werden kann.

Freitag, 26.04.2013
TOP 4 Grundsätzliche Diskussion zum formalen Anspruch an Merkblätter
  Die Teilnehmer diskutieren u. a., ob die WTA mit ihren ehrenamtlichen Struktu-

ren in der Merkblattarbeit ähnliche Prozeduren wie bei der Erstellung von DIN/
EN-Normen leisten kann und will und dass die Merkblätter den Status einer 
anerkannten Regel der Technik behalten müssen, wenn die WTA in Zukunft ihre 
Ziele durchsetzen will.

TOP 5 Vorstellung des überarbeiteten MB 8-4 (Fortsetzung)
  Friedrich Minkus stellt anhand farbiger Kennzeichnungen die Änderungen an MB 8-4 vor.
TOP 6 Termin und Ort des nächsten Referatstreffens
  Das nächste Referatstreffen fi ndet wie folgt statt:
 Referatstreffen 3./4. April 2014 im HBZ, Münster
  Für 2015 wird unverbindlich ein Tagungsort im süddeutschen Raum vorgeschlagen.
TOP 7 Berichte aus den Gremien (Referat 8, WTA-D und WTA)
  Gert Geburtig berichtet aus den Gremien, dem WTA-Vortsand und der 

WTA-Gruppe Deutschland.
  Marc Ellinger als Internetbeauftragter der WTA erläutert, dass die Homepage der 

WTA derzeit keinen aktuellen EDV-Standard aufweist. Er ist dabei, die Home-
page entsprechend zu überarbeiten.
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  Die Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Landesdenkmalpfl eger VDL hat 
sich weiterhin gut entwickelt. Die Tradition im Zweijahrestakt abwechselnd 
zum Sachverständigentag auf der Denkmalmesse mit dem VDL eine Veranstal-
tung abzuhalten wird fortgesetzt

TOP 8 Verschiedenes
  Hermann Wirth und Martin Malangeri berichten von einer neu gegründeten AG 

zur Beurteilung der Tragfähigkeit geschädigter Holzkonstruktionen. Die AG ist 
dem Referat 7 zugeordnet. Mitglieder aus den Referaten 8 und 1 sind eingeladen, 
sich zu beteiligen.

  Neben anderen Diskussionspunkten geht es auch darum, wie relevante interes-
sierte Kreise für die Mitarbeit an Merkblättern angesprochen werden können. 
Auch dieses Thema ist bei der erweiterten Vorstandssitzung zu diskutieren.

Wer nähere Informationen zum Protokoll wünscht bzw. Anfragen hat, wendet sich bitte an   die 
Referatsleitung

 WTA-Vorschau: Referats- und Arbeitsgruppensitzungen
WTA-Referat 8: Fachwerk/Holzbauwerke
Termin der nächsten Referatssitzung
Termin:  03. bis 04. April 2014
Ort:  Münster (Handwerkskammer Bildungszentrum)

 WTA-Termine !!!

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter www.wta-international.org/de/node/760

Zur Erinnerung !!!
Invitation and 2. Call for Papers
2. International Conference on Sustainable Building Restoration and Revitalisation – 2013
25th to 29th September 2013 | Shanghai – China
http://www.wta-conferences.org/conference/1869 

    Zum Vormerken !!!
Der nächste WTA-Tag wird am 06. und 07. März 2014 in Stuttgart durchgeführt.
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 WTA-Terminkalender
Der aktuelle Veranstaltungskalender ist auf der Internetseite www.wta.de einsehbar.
Die aktuellen Termine für externe Veranstaltungen im Internet unter 
www.wta-international.org/Kalender oder unter www.wta-coference.org nachzulesen. 
WTA-Mitglieder erfahren die Termine interner Veranstaltungen wie Arbeitsgruppen- 
oder Referatssitzungen nach erfolgter Anmeldung unter WTA-Intern.

Veranstaltungen – Rückblick
1. WTA-Kolloquium Betoninstandhaltung 

Veranstaltung des Referates Beton in Zusammenarbeit mit der WTA-Akademie und der 
Ingenieurkammer Hessen
Am 14. Juni 2013 fand in Fulda das 1. WTA-Kolloquium Betoninstandhaltung für alle In-
teressierte (z.B. Eigentümer, Verwalter, Behördenvertreter, Sachkundige Planer, Ausfüh-
rende, Hersteller) mit Vorträgen zum Thema Betoninstandhalten statt.

Unter dem Motto „Aktuelle Themen der Instandhaltung von Stahlbetonbauwerken 
– Regelwerke, Forschung und Anwendung.“ berichteten 8 Referenten über aktuelle Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet. Mit ihren Beiträgen wiesen die Referentinnen und Refe-
renten auf zukünftige Anforderungen der Planenden und Ausführenden hin und zeigten 
Lösungen für die praktische Arbeit der am Planungs- und Ausführungsprozess Beteiligten 
auf. Ein Vortrag zu rechtlichen Fragestellungen rundete das Programm ab. Die Themen, 
die insbesondere auch die zukünftigen Forderungen internationaler und nationaler Re-
gelwerke behandelten, stießen bei den 40 Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem ganzen 
Bundesgebiet auf großes Interesse.

Übersicht zu den Vorträgen
Dr.-Ing. Michael Fiebrich (BauingenieurSozietät Sasse & Fiebrich, Aachen, Berlin, Vor-
sitzender der Gütegemeinschaft Planung der Instandhaltung von Betonbauwerken e.V. 
(GUEP)) berichtet über zukünftige Anforderungen an Planer
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Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, Universität Stuttgart, Institut für Werkstoffe im Bau-
wesen (IWB) zeigt in seinem Vortrag Lösungen auf, um  Betoninstandsetzung und ener-
getische Ertüchtigung auch bei denkmalgeschützten Objekten zu ermöglichen.

Dr.-Ing. Wolfgang Erfurt, Bauhaus-Universität Weimar, stellt die heutigen Möglich-
keiten von zerstörungsfreien Prüfmethoden zur Schadensanalyse am Objekt in Theorie 
und mit praktischer Vorführung vor.

Andreas Eisenreich, Chemotechnik Abstatt GmbH, Abstatt, gibt detaillierte Hinweise 
zur europäischen Produktnorm DIN EN 1504 und die zukünftige Richtlinie des DAfStb 
mit dem Fokus auf die Auswirkungen auf die Planung und Ausführung.

Über Schäden an polymeren Beschichtungen auf Beton und deren Vermeidung be-
richtete Dipl.-Ing. Helena Eisenkrein, IBOS GmbH, Bochum.

Rechtsanwältin Birgit Schaarschmidt, Frankfurt, erläuterte die Rechte und Pfl ichten 
der Ausführenden in der Betoninstandhaltung.

Nach den vom Referatsleiter, Prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler, moderierten Vorträgen und 
in den Pausen nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zur Diskus-
sion und zum fachlichen Austausch.
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Die hohe Beteiligung interessierter Fachleute sowie das positive Feedback der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sind Motivation, weitere derartige Veranstaltungen folgen zu 
lassen. Die Ingenieurkammern in Hessen, NRW und Bayern erkennen die Veranstaltung 
als Fortbildungsmaßnahme an.

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler, Fulda (Leiter WTA-Referat Beton)
Prof. Dr.-Ing. Andrea Dimmig-Osburg, Weimar (stellv. Leiterin WTA-Referat Beton)
Technisches Kommitee
Herr Dr.-Ing. Kay Bode, Bauhaus-Universität Weimar
Herr Prof Dr.-Ing. Rolf P. Gieler
Herr Willy Illius, Fa. Illius
Herr Dipl.-Ing. G. Schäfer, Fa. Bawax
Herr Dr.-Ing. Andrei Walther, Bauconsulting Brandenburg

Quelle:  
http://www.wta.de/de/referate/referat-5 und http://www.wta.de/de/referate/referat-5#veranstaltungen.
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40 teilnehmende Fachleute aus verschiedenen Bundesländern verfolgten die Ausführungen mit großem Interesse.
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Veranstaltungen/ Messen/ Tagungen – Ausblick

Zur Erinnerung!
Verbandstag 2013 – 63 Jahre DHBV
Termin:  19. - 22.September 2013
Tagungsort: KAISER SPA HOTEL ZUR POST, Seebad Bansin (Usedom)

Tagungsprogramm
Donnerstag, 19.09.2013
09.00 – 18.00 Uhr Sachverständigentagung Holzschutz und Bautenschutz
ab 19.00 Uhr  Erfahrungsaustausch beim Sachverständigenstammtisch

Freitag, 20.09.2013
09.00 – 18.00 Uhr Holz- und Bautenschutzkonferenz
ab 19.00 Uhr  Länderabend: Strandfest mit Buffet und Programm

Samstag, 21.09.2013
09.00 – 13.00 Uhr Mitgliederversammlung
ab 20.00 Uhr  Festveranstaltung: Buffet mit Tanz und Programm
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dhbv.de

3. WUFI®- Anwenderworkshop  
Termin: 24.-26. Oktober 2013
Ort: IBP, Holzkirchen

Programm 
Donnerstag, 24.10.2013
14.00 Uhr  Begrüßung, Vorstellungsrunde, Themenspeicher füllen.
14.30 Uhr  Wann schimmelt es? Wann geht Holz kaputt? Neue Bewertungsansätze 

nach WTA.
15.30 Uhr  Kaffeepause
16.00 Uhr   Workshop 1: Flachdach in Holzbauweise eingeben und rechnen.

dabei: Tour durch das Progamm und seine 15 Stellschrauben
18.15 Uhr  Ende des 1. Tages
anschließend Bayr. Vesper im Brotzeitstüberl des IBP
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Freitag, 25.10.2013
9.00 Uhr   Workshop 1, Teil 2: Eine Flachdachplanung retten!

A) Dämmung und Folie (100 m) sind schon drin. Abdichtung noch 
nicht beauftragt.
B) Abdichtung (a= 0,35) ist schon drauf. Dämmung und Dampfbremse 
noch nicht beauftragt.

10.30 Uhr   Kaffeepause
11.00 Uhr   Verschattungsanalyse (Faktoren und Meteonorm)

Anwendung im Workshop
12.30 Uhr   Mittagessen, evt. Besichtigung Gelände
14.00 Uhr   Gründächer etc. mit WUFI optimieren

Fortsetzung und Ende Workshop
15.30 Uhr   Kaffeepause
16.00 Uhr   Materialdaten ändern. Was ist zu beachten? 

Themenspeicher leeren
18.15 Uhr   Ende des 2. Tages

Samstag, 26.10.2013
9.00 Uhr   Anforderungen an die Funktionsstüchtigkeit von Innendämmungen 

nach WTA
Workshop 2: Innendämmung

10.30 Uhr   Kaffeepause
11.00 Uhr   Änderung von Randbedingungen, Umgang mit dem Schlagregen
12.30 Uhr   Letzte Fragen aus dem Themenspeicher
13.15 Uhr   Ende der Veranstaltung

Anmeldung formlos an RBL@holzbauphysik.de.

Fachsymposium Industrieboden
Planung von Betonböden, Tragfähigkeitserhöhung und Anhebung mittels 
expandierender Kunstharze sowie Beschichtungen und Schadensbilder

1. Termin:  30. Oktober 2013 im Mövenpick Hotel Frankfurt City
2. Termin:  21. November 2013 im Hotel NH Köln-Mediapark.
Teilnahmegebühr: 130,00 Euro (zzgl. MwSt.)

Zum Programm
Dipl.-Ing. Karsten Ebeling, ISVP Lohmeyer+Ebeling, öbuv. SV der IngKN, Burgdorf (Regi-
on Hannover), referiert über die Planung von Betonböden zur Vermeidung von Beanstan-
dungen. Harald Bernhard, URETEK Deutschland GmbH, Geschäftsführer Niederlassung 
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Süd-West, Eppingen, erläutert die Tragfähigkeitserhöhung und Anhebung von Betonbö-
den mittels expandierender Kunstharze. Prof. Dr. Klaus Littmann, Institutsleitung Werk-
stoffchemie und Beschichtungstechnik bei der Leibniz Universität Hannover beleuchtet 
das Thema Beschichtungen von Industrieböden – Anforderungen und Herausforderun-
gen.
Dipl.-Ing. (Arch.) Melanie Meinig, Chefredakteurin der Fachzeitschrift „industrieBAU“, 
wird die „Fachsymposien Industrieboden“ moderieren.
Die Fachsymposien sind bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, der Inge-
nieurkammer Hessen, der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen als Fortbildungsveranstaltung anerkannt.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.industriebau-online.de/industrieboden.

24. Hanseatische Sanierungstage
Termin: 07. – 0 9. November 2013  Ort: Maritim Hotel „Kaiserhof”

Donnerstag, 07.11.2013
Sektion 1/ Sektion 2
 Messen

Freitag, 08.11.2013
Sektion 3/ Sektion 4
 Planen / Ausführen
Sektion 5
 Forschung / Entwicklung
Sektion 6
  Nachwuchs-Innovationspreis 

Bauwerkserhaltung
Sektion 7
 Regelwerke / Rechtsfragen

Samstag, 09.11.2013
Sektion 8
 Praxisbericht
Sektion 9
  Gebrauchsklasse 0 nach 

 DIN 68800 Teil 2 –
Fortschritt oder Problem?

Sektion 10
 Fachexkursion

VE
RA

N
ST

A
LT

U
N

G
EN

/M
ES

SE
N
/T

AG
U

N
G

EN



25WTA NEWS   3 | 2013

Teilnahmegebühren:
BuFAS-Mitglieder:  340,00 €
Mitglieder DHBV/BVS/SVM:  400,00 €
Nichtmitglieder:  490,00 €
Studenten (mit Nachweis):  150,00 €

Anmeldung und nähere Informationen unter www.bufas-ev.de

Baumesse Venray
5. bis 7. November 2013

Die niederländische Grenzstadt ist zum 3. Mal in Folge internationaler Treffpunkt für 
Unternehmer, Produzenten und Fachkräfte der Baubranche. Mehr als 80 Aussteller 
präsentieren an drei Messetagen ihre Innovationen aus den Bereichen Bau- und Befes-
tigungsmaterial, Werkzeuge, Maschinen, Eisenwaren, Dach- und Giebelsysteme sowie 
Innenausbau.

Aussteller aus der Baubranche können sich noch bis zum 15.10.2013 zu der Fachmes-
se anmelden. Die Baumesse Venray ist an allen drei Veranstaltungstagen von 14 bis 22 
Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen in deutscher Sprache unter: 
www.messe-venray.de/beurzen/view/151/baumesse-venray
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Aus der Fülle der Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und zur Vertiefung von Fachwissen 
kann und soll unter dieser Rubrik nur eine Auswahl vorgestellt werden, um dem Leser Hinweise,  
aber auch Anregung zu geben.  

Propstei Johannesberg gGmbH in Fulda

Es werden folgende Fortbildungen angeboten:
 Zertifi zierungslehrgänge
 - Restaurator/in im Handwerk - Architekt/in in der Denkmalpfl ege
 - Geselle in der Denkmalpfl ege - Tragwerksplaner/in in der Denkmalpfl ege
 - Fachkraft für Fenstererhaltung
 Praxisseminare
 Fachseminare und Tagungen
 WTA-Seminare
 Individuelle Seminare

Denkmalgerechte Instandsetzung von Bauwerken aus Sichtbeton
Seminareinheit 1
Termin: 19. September –  21. September 2013 (Fr/ Sa)
Themen: Einführung und Grundlagen

Seminareinheit 2
Termin: 17. Oktober – 19. Oktober 2013 (Do – Sa)
Themen:  Untersuchung und Erfassung von Bestand und Zustand – Planung und Aus-

führung von Maßnahmen/Sichtbetonfl ächen/ Musterplatten

Seminareinheit 3
Termin: 15. November – Sa 16. November 2013 (Fr/ Sa)
Themen: Monitoring/ Werkberichte/ rechtliche Fragen/ Exkusion

Seminargebühr  inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke
für die Seminareinheiten 1 und 2 (jeweils 3 Tage):  378,– Euro / Seminareinheit
für die Seminareinheit 3 (2 Tage):  260,– Euro
für die komplette Seminarreihe 1 - 3 (8 Tage insg.):  915,- Euro

Für jede Seminareinheit werden Fortbildungspunkte entsprechend der Kammerregelung 
vergeben.

Nähere Informationen und Anmeldungen zu den Seminaren: siehe Übersicht



27WTA NEWS   3 | 2013

W
EI

TE
RB

IL
D

U
N

G

HINWEIS

 Ein Scheck bis 500 € für ein Seminar – der Quali-Scheck

Das Land Hessen fördert die Teilnahme an einem Seminar mit einem Quali-Scheck in 
Höhe bis zu 500,00 € für Angestellte von klein- und mittelständischen Unternehmen,
z.B. Handwerksbetriebe, Architektur- und Tragwerksplanerbüros. Nutzen Sie die Gele-
genheit! Weitere Informationen unter:www.qualifi zierungsschecks.de oder per Telefon: 
0661/9418130
In den anderen Bundesländern gibt es ähnliche Förderungen. Nähere Informationen sind 
zu erfahren unter: www.denkmal-an-altbau.de

Technische Akademie Esslingen

Fassadenputze für Altbausanierung und Neubau
Termin: 11.11.2013 - 12.11.2013
Ort: Ostfi ldern
Gebühr: 980,00 €

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen im Brücken- und Ingenieurbau
im Rahmen der ZTV-ING
Termin: 09.12.2013 - 10.12.2013
Ort: Ostfi ldern
Gebühr: 980,00 €
Kontakt für nähere Informationen bzw. Anfragen: siehe Übersicht

Akademie Schloss Raesfeld e.V.

Energieberater für Baudenkmale
Termin: 26. September -27. September 2013 (Do/ Fr)
Ort: Raesfeld
Zeit: Beginn: 10.00 Uhr am 26.10.13 
Gebühr: 1.590,00 €
Zustandserfassung und Schadensanalyse an Holzkonstruktionen   
Termin: 27. September -28. September 2013 (Fr/ Sa)
Ort: Raesfeld
Zeit: Beginn: 10.00 Uhr am 27.10.13 
Gebühr: 295,00 €
Anmeldung und ausführliche Informationen: siehe Übersicht
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DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Energetische Verbesserung von Bauten der 50er und 60er Jahre
Termin: 22. November 2013 (Mi)
Ort: Darmstadt
Gebühr: 120,00 €

Betonsanierung
Termin: 09. Dezember 2013 (Mo)
Ort: München
Gebühr: 120,00 €
Nähere Informationen und Anmeldung: siehe Übersicht

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.

Seminare auf den Gebieten
Holzschutz, Bautenschutz, Schimmelschadenbeseitigung, Sachverständige Bau,
Unternehmensführung
Kontakt für nähere Informationen bzw. Anfragen: siehe Übersicht

Übersicht: Veranstalter von Weitebildungsmaßnahmen (Auswahl)

Veranstalter Anschrift Kontakt

Propstei Johannesberg 
gGmbH Fortbildung in 
Denkmalpfl ege und 
Altbauerneuerung

36041 Fulda–Johannesberg Tel.: 0661/941 813 0 
Fax: 0661/941 813 15 
info@propstei-johannesberg.de 
www.propstei-johannesberg.de

Deutscher Holz- und 
Bautenschutzverband 
e.V.

Hans-Willy-Mertens-Str. 2 
50858 Köln

Tel.: 02234/484 55 
Fax: 02234/493 14 
info@dhbv.de 
www.dhbv.de

Technische Akademie 
Esslingen e.V.

An der Akademie 5 
73760 Ostfi ldern

Tel.: 0711/3 40 08-0 
Fax: 0711/3 40 08-27 
info@tae.de 
www.tae.de

Akademie Schloss, 
Raesfeld e.V.

Freiheit 25 – 27 
6348 Raesfeld

Tel.: 02865/60 84 0 
Fax: 02865/60 84 10 
info@akademie-des-handwerks.de 
www.akademie-des-handwerks.de

DenkmalAkademie in 
der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz

Bei der Peterskirche 5a
02826 Görlitz

Tel.: 03581/64 99 33-0 
Fax: 03581/64 99 33-9 
info@denkmalakademie.de 
www.denkmalakademie.de
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Baubranche - Analyse & Prognose 2013

Die deutsche Bauwirtschaft bleibt auch vor dem Hintergrund eines labilen gesamtwirt-
schaftlichen Umfeldes für 2013 positiv gestimmt. Erwartet wird für das laufende Jahr ein 
nominales Wachstum der baugewerblichen Umsätze im deutschen Bauhauptgewerbe von 
2 %. Damit stabilisiert sich die Baukonjunktur real auf Vorjahrsniveau. Nach dem starken 
Beschäftigungsaufbau in den Vorjahren (+ 40.000 Erwerbstätige seit 2009) wird die Zahl der 
Beschäftigten im Bauhauptgewerbe 2013 im Jahresdurchschnitt mit 745.000 auf Vorjahres-
niveau liegen. 

Wachstumsmotor für das Bauhauptgewerbe bleibt der Wohnungsbau. Ein anhaltend 
hoher Beschäftigungsstand, steigende verfügbare Einkommen und historisch niedrige 
Hypothekenzinsen stützen die Nachfrage. Hinzu kommt die Attraktivität der deutschen 
Wohnimmobilien für Investoren auf der Suche nach wertbeständigen Kapitalanlagen. Das 
Umsatzplus des Bauhauptgewerbes in dieser Sparte wird in 2013 bei 3,5 % liegen, die Zahl 
der fertig gestellten Wohnungen nochmals deutlich zulegen und etwa 230.000 Einheiten 
erreichen.

Im Wirtschaftsbau haben sich Genehmigungen und Auftragseingänge 2012 positiv ent-
wickelt. Für die weitere Entwicklung wird es entscheidend darauf ankommen, ob die deut-
sche Volkswirtschaft - nach einem vermutlich schwächeren 1. Quartal - im Jahresverlauf 
wieder an Fahrt gewinnt. Bei den Investitionen der Industrie ist verhaltener Optimismus 
angebracht, während bei Dienstleistern und im Logistiksektor mit zunehmenden Investi-
tionen zu rechnen ist. Erwartet wird für den gewerblichen Bau eine nominale Umsatzzu-
nahme von 1 %.

Moderat positiv mit +1,5 % wird der öffentlichen Bau prognostiziert, da die Steuer-
einnahmen der Gebietskörperschaften um weitere 13 Mrd. € auf den neuen Rekordwert 
von 587 Mrd. € steigen sollen. Der Bund hat den zunehmenden Finanzierungsspielraum 
bereits genutzt: Die Aufstockung der Investitionen in die Verkehrswege im laufenden 
Jahr von 600 Mio. € ist ein positives Signal. Bei den Gemeinden ist dagegen - nach dem 
deutlichen Einbruch im Vorjahr - 2013 nur mit einer Stabilisierung der Bauausgaben zu 
rechnen.

Auszug aus dem dem jährlich erscheinenden Bericht des ZDB – Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes 
(www.zdb.de)..
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Es werden vorrangig die WTA-Merkblätter behandelt. 
Berücksichtigung fi nden zudem andere neue und wichtige Regelwerke.

Merkblätter vorgestellt – Referat 3 (Naturstein)

Die Tabelle beinhaltet sämtlich bisher vorliegende Merkblätter des Referates 3, die in den 
nächsten Ausgaben der WTA-News kurz erörtert werden.

Nummer Titel Preis in Euro (€)

3-4-90/D Natursteinrestaurierung nach WTA X: Kenndatener-
mittlung und Qualitätssicherung bei der Restaurierung 
von Natursteinbauwerken. (Eventuelle Überarbeitung 
vorgesehen)

(15,00)

3-5-98/D Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung 15,00

3-7-95/D Natursteinrestaurierung nach WTA V:
Herstellen von Kopien durch Abformen

15,00

3-8-95/D Natursteinrestaurierung nach WTA II:
Handwerklicher Steinaustausch  Endgültige Fassung: 
Sept. 97

15,00

3-9-95/D Natursteinrestaurierung nach WTA XI: Bewertung von ge-
reinigten Werkstein-Oberfl ächen Endgültige Fassung: Juli 97

17,50

3-10-97/D Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und 
Materialkataster an Natursteinbauwerken

20,00

3-11-97/D Natursteinrestaurierung nach WTA III:
Steinergänzung mit Restauriermörteln/Steinersatzstof-
fen (ersetzt Merkblatt 3-6-93/D) 

15,00

3-12-99/D Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen 15,00

3-13-01/D Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und ande-
ren porösen Baustoffen mittels Kompressen

17,50

3-16-09/D Kunststeinrestaurierung 20,00
3-17-10/D Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen 

Baustoffen
20,00



31WTA NEWS   3 | 2013

RE
G

EL
W

ER
KE Merkblatt 3-12-99/D

Natursteinrestaurierung nach WTA IV:  Fugen

Ausgabe: 12.1999/D

Erläuterungen zum Merkblatt
Unter diesem Stichwort sollen alle Techniken, Geräte und Hilfsmittel die in der Natur-
steinrestaurierung Anwendung fi nden, betrachtet werden. Die Arbeiten dürfen nur durch 
qualifi zierte Fachleute ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auf alle Merk-
blätter der WTA zur Natursteinrestaurierung verwiesen. Die Erhaltung der Originalsub-
stanz steht im Vordergrund aller Maßnahmen. Der Arbeitskreis 3.8 „Anwendungstech-
nik“ im Referat 3 erarbeitet nachstehende Merkblätter:
3-5 Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung
3-8 Natursteinrestaurierung nach WTA II: Handwerklicher Steinaustausch
3-11  Natursteinrestaurierung nach WTA III: Steinergänzung mit Restauriermörteln 

und Steinersatzstoffen
3-12 Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen
3-7  Natursteinrestaurierung nach WTA V: Herstellen von Kopien durch Abformen
3-9   Natursteinrestaurierung nach WTA XI: Bewertung von gereinigten Werkstein 

Oberfl ächen
3-10  Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und Materialkataster an 

Natursteinbauwerken 

Inhalt
1 Einleitung
2 Vorbereitende Maßnahmen
2.1 Erfassen des Ist-Zustandes
2.2 Instandsetzungskonzept
2.3 Anlegen von Musterfl ächen
3 Ausführung der Instandsetzung
3.1 Fugenreparatur
3.2 Fugenerneuerung
4 Verfugen
4.1 Mörtel mit mineralischen Bindemitteln
4.2 Mineralische Mörtel mit organischen Zusätzen
4.3 Mörtel mit organischen Bindemitteln
4.4 Weitere Fugenmaterialien
5 Farbfassung, Farbmörtel und Retusche
6 Kartieren

Kurzfassung
Im Bereich der Natursteinrestaurierung haben die Fugen zwischen den einzelnen Steinen 
eine wichtige Funktion. Aus diesem Grunde sind Fugenarbeiten sorgfältig zu planen. Es 
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vor allem, mit welchem Material die Fuge ausgefüllt werden soll.

 Merkblatt 3-13/D
Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und 
anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen

Ausgabe: 02.2003

Erläuterungen zum Merkblatt
Zur Ergänzung des vorliegenden Merkblattes sei an dieser Stelle auf die nachfolgenden 
Merkblätter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung hingewiesen:
3-5 Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung
3-8 Natursteinrestaurierung nach WTA II: Handwerklicher Steinaustausch
3-11  Natursteinrestaurierung nach WTA III: Steinergänzung mit Restauriermörteln 

und Steinersatzstoffen
3-12 Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen
3-7 Natursteinrestaurierung nach WTA V: Herstellen von Kopien durch Abformen
3-9  Natursteinrestaurierung nach WTA XI: Bewertung von gereinigten Werkstein –        

Oberfl ächen
3-10  Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und Materialkataster an               

Natursteinbauwerken
Inhalt
1 Vorbemerkungen
2 Begriffsbestimmungen und Defi nitionen
3 Ziel der Kompressenentsalzung
4 Wirkmechanismen der Kompressenentsalzung
4.1 Allgemeine Wirkmechanismen
4.2 Verfahrensweisen
5 Kompressenmaterialien
6 Begleitende Untersuchungen (vor, während und nach der Applikation)
6.1 Voruntersuchungen
6.2 Begleituntersuchungen
6.3 Nachuntersuchungen
7 Durchführung der Kompressenentsalzungen
7.1 Allgemeine Bemerkungen
7.2 Vorbereitung des Untergrundes
7.3 Applikationstechnik der Kompressen
7.4 Anwendungsdauer, wiederholte Applikation
7.5 Verfahrens-Sonderfälle
8 Protokoll und Schlussdokumentation
9 Erfolgskontrolle
10 Literatur
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Das Merkblatt beschreibt die Wirkungsweise der verschiedenen Kompressenverfahren 
für die Salzreduktion bei Naturstein, Mauerwerk und porösen, mineralischen Werkstof-
fen. Für die Verfahrensweisen abtrocknende und dauernasse Kompresse wurden auf 
Grundlage von aktuellen Forschungsergebnissen und zahlreichen Praxisfällen die opti-
malen Rand-bedingungen abgeleitet.
Es werden Wege aufgezeigt um den Erfolg zu quantifi zieren und geeignete Methoden für das 
Bauwerk auszuwählen. Die jeweilige Verfahrenstechnik, zu verwendende Materialien, sowie 
deren Vor- und Nachteile und Bewertungskriterien für eine gelungene Entsalzung werden auf-
gestellt. Die Arbeiten dürfen nur durch qualifi zierte Fachleute durchgeführt werden. In die-
sem Zusammenhang wird auf die WTA-Merkblätter zur Natursteinrestaurierung verwiesen.

Aktuelles zu den Merkblätter

Blaudruck

 Merkblatt 1-7   Merkblatt 4-6

„Holzergänzungen“ „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile“
Ausgabe 10.2012 Ausgabe 04.2013

Gelbdruck
Keine Neuerscheinungen

WTA-Publications
Ingolstädter Straße 102
85276 Pfaffenhofen

Tel. +49 (0)89  57 86 97 27
Fax +49 (0)89  57 86 97 29
e-mail: wta@wta.de
Internet: www.wta.de

Anfragen zum aktuellen Bearbeitungsstand von Merkblättern sowie Bestellungen sind 
zu richten an:
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„Ein Bauwerk ist wie ein Instrument. 
Es muss alle positiven Einfl üsse aufnehmen und alle negativen Einfl üsse, die die Men-
schen beeinträchtigen könnten, abwehren. Dieses Ziel kann es nur dann erreichen, wenn 
es genauso fein nuanciert ist wie die Umgebung, in der es errichtet wird.“
  Alvar Aalto, finnischer Architekt (1898 – 1976)


