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Kurzfassung

Bauteile sowie Kunst- und Kulturgut aus Holz unterliegen im Laufe ihrer Nutzung schadlichen Einflis-
sen. Durch Bewitterung, mechanische Beschadigung und biotische Belastung wird Holz abgebaut. In
Folge dessen treten Verformungen, Risse und Substanzverluste auf. Die Erhaltung historischer Origi-
nalsubstanz und vorhandener Konstruktionen erfordert den Einsatz von traditionellen, in vielen Féllen
auch neuartigen Werkstoffen aus Kunstharzen. Sie werden zur Verstarkung, Tragféahigkeitserh6hung
oder Erganzung eingesetzt.

Abstract

During their time in use wooden structural members as well as wooden art- und cultural goods are de-
feated by harmful influence. Because of the influence of weather, mechanical damage and biotic loads,
deterioration will follow. This results in deformation, fissures and the loss of substance. The employment
of traditional materials and also very often novel synthetic resin is needed. These materials get em-
ployed for strengthening, increasing the carrying capacity and as completion.

Résumé

Les éléments structuraux en bois dans les batiments ainsi que les objets d’art en bois sont soumis a
des agents détruisant. Le climat, des endommagements mécaniques et biologiques, peuvent détruire la
structure du bois. En conséquence, des déformations, des fissures et la perte de matériau se produi-
sent. La conservation des matériaux originaux et authentiques exigent I'emploi de matériaux tradition-
nels, mais en beaucoup de cas aussi des techniques et des matériaux innovateur a base de résines
artificielles. Ces matériaux sont utilisés pour le renforcement, la consolidation et la restauration du bois.

Leiter der Arbeitsgruppe
Gero Hebeisen

Umfang des Merkblattes
18 Seiten, Skizzen, Tabellen, Bilder farbig



