Brandschutz im Bestand und bei Merkblatt
Baudenkmalen nach WTA VII: 11-7

Klassifizierung von Bestandsbauteilen Ausgabe: 08.2026/D

Fire protection in the existing building and for architectural monuments according to WTA VII:
Classification of existing components

Protection contre l'incendie s appliquant a |'existant et aux monuments d apres WTA VII:
Classification des éléments existants

Deskriptoren

Bemessungsverfahren, Brandschutzqualitat, Brandschutzkonzept, brandschutztechnische Bewertung, Brennbarkeit, Feuerwi-
derstand, brandschutztechnische Klassifikation, brandschutztechnische Bestandserfassung, brandschutztechnische Leistungs-
fahigkeit

Key Words

assessment methods, fire protection quality, fire protection concept, fire protection assessment, combustibility, fire resistance,
fire protection classification, fire protection inventory, fire protection performance

Mots-Clés

Méthodes de calcul, qualité de la protection incendie, concept de protection incendie, évaluation technique de la
protection incendie, inflammabilité, résistance au feu, classification technique de la protection incendie, inventaire
technique de la protection incendie, performance technique de la protection incendie

Erldauterungen zum Merkblatt
Dieses Merkblatt gibt Vorgaben zur Brandschutzplanung im Bestand.
Erganzend sind folgende WTA-Merkblatter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung zu beachten:

8-12  ,Brandschutz von Fachwerkgebauden und Holzbauteilen"
11-1  ,Brandschutz im Bestand und bei Baudenkmalen nach WTA |: Grundlagen®
11-2  ,Brandschutz im Bestand und bei Baudenkmalen nach WTA IlI: Grundlagenermittlung / Analyse-Phase*“

11-3  ,Brandschutz im Bestand und bei Baudenkmalen nach WTA lII: Brandschutzplanung®
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Kurzfassung

Aufbauend auf den bisher vorliegenden WTA-Merkblattern »Brandschutz im Bestand und bei Baudenkma-
len nach WTA« widmet sich das vorliegende Merkblatt den zur Verfligung stehenden Mdglichkeiten, tra-
gende und aussteifende sowie raumabschlieRende Bauteile im Bestand brandschutztechnisch zu klassifi-
zieren. Dabei wird anhand der Entwicklung der maflgebenden Normen aufgezeigt, wie sich die brand-
schutztechnischen Anforderungen an die Bauteile seit der ersten Ausgabe von 1934 verandert haben. Ver-
tiefend wird das an ausgewahlten, in der Praxis haufig auftretenden Beispielen dargestellt und erlautert.

Dariiber hinaus gibt das Merkblatt einen ausfiihrlichen Uberblick auch lber alternative Methoden zur Er-
fassung und zum Verstandnis der Brandschutzqualitat von bestehenden Bauteilen.

Dieses Verstandnis bildet die Grundlage daflr, in neu zu erstellenden Brandschutzkonzepten bestehende
Bausubstanz zu berlcksichtigen, auch wenn diese nicht den aktuellen bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen entspricht, und auf diese Weise unnétigen Abbruch zu vermeiden und Baumaterialien einzusparen.

Ein weiteres wesentliches Anliegen des Merkblattes ist das notwendige, friihzeitige Zusammenwirken von
Brandschutz- und Tragwerksplaner, auch im Hinblick auf die jeweiligen Verantwortlichkeiten.

Abstract

Building on the existing WTA guidelines “Fire protection in existing buildings and historic buildings accord-
ingto WTA,” this guideline focuses on the available options for classifying load-bearing, bracing, and space-
enclosing components in existing buildings in terms of fire protection. It uses the development of the rele-
vant standards to show how the fire protection requirements for components have changed since the first
edition in 1934. This is illustrated and explained in more detail using selected examples that frequently
occur in practice.

In addition, the guideline provides a detailed overview of alternative methods for assessing and understand-
ing the fire protection quality of existing building components.

This understanding forms the basis for taking existing building structures into account in newly developed
fire protection concepts, even if they do not comply with current building regulations, thereby avoiding un-
necessary demolition and saving building materials.

Another key concern addressed in the guideline is the necessary early cooperation between fire protection
and structural engineers, also with regard to their respective responsibilities.

Résumé

En complément de la fiche-WTA «Protection contre I'incendie s’appliquant a I'existant et aux monuments
d'apres WTA» disponible jusqu’a présent, cette fiche actuelle est consacrée a la mise a disposition en
matiére de protection incendie des possibilités de classer dans I'existant les éléments porteurs et raidis-
seurs tout comme les éléments de cloisonnement. Tout en s’appuyant sur le développement des normes
déterminantes, il va étre présenté I'évolution des exigences contre le feu depuis la premiére apparition en
1934. Des exemples sur le terrain choisis vont étre présentés et illustrés avec précision.

De plus, cette fiche technique détaille aussi des méthodes alternatives de relevé et de compréhension pour
une sécurité incendie de bonne qualité des éléments existants.

Cette approche est la base afin d’évaluer la substance existante lors de la conception de la protection
contre I'incendie, méme si celle-ci ne répond pas aux exigences de la Iégislation actuelle et de ce fait, éviter
la démolition superflue et économiser les matériaux de construction.

Un autre point essentiel de cette fiche est I'interaction indispensable et anticipée des concepteurs en sé-
curité incendie et ingénieurs structure, tout comme leurs responsabilités respectives.
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