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Abstrakt: 
Příspěvek pojednává o možnostech využití recyklovaného skla ze zářivek pro výrobu prvků na bázi sintrovaného skla. Lze konstatovat, že se jedná o poměrně nové progresivní materiály. Vzhledem k tomu, že tato recyklovaná sklovina nenalézá dalšího uplatnění při opětovné výrobě nových materiálů jedná se o poměrně aktuální problematiku. V současnosti existuje ………………….Maximálně 120 slov! 
Abstract:
This paper deals with the possibilities of using recycled glass from fluorescent lamps for production elements based on sintered glass. It can be stated that these materials are relatively new and progressive. Taking into account that the recycled glass finds no further use for re-production of new materials it is a fairly topical problems. At present there is only one ………up to 120 words
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1.  Úvod
V současnosti je pro povrchové úpravy stěn používána široká škála materiálů a prvků. Obklady na bázi spékaného skla zaujímají v této oblasti také své nezastupitelné místo i přesto, že nejsou využívány v takové míře jako klasické keramické obklady. Důvodem je …….
2. Název další kapitoly
Text další kapitoly...
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Obr. 1: Použité materiály (ozn. REF, borosilikátová – vlevo), sklo pocházející z recyklovaných zářivek (ozn. ZAR, vpravo)
Tab. 1: Chemické složení zářivkového skla – porovnání s borosilikátovou sklovinou
	Složka 
	Surovina

	
	REF [%]
	ZAR [%]

	SiO2
	72,01
	71,7

	Al2O3
	7,11
	2,15

	Fe2O3
	-
	0,12

	BaO
	1,98
	0,32

	CaO
	1,05
	4,63

	B2O3
	10,24
	< 0,01

	MgO
	-
	3,02

	Na2O
	6,22
	16,9

	K2O
	2,02
	1,02

	P2O5
	-
	< 0,01

	ZnO
	-
	< 0,01

	Hg
	-
	< 0,000005


V rámci analyzování vstupních surovin byla stanovena distribuce velikosti částic zkoumaných granulátů, tj. referenčního skla a zářivkového skla. Výsledky stanovení granulometrické kompozice zkoumaných střepů jsou patrné z následujícího obrázku (viz. Obr. 2).
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Obr. 2: Výsledky stanovení distribuce velikosti částic vstupních surovin (REF – borosilikátové sklo, ZAR – recyklované sklo ze zářivek)
V případě potřeby vložit rovnici se využije editor rovnic.
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4. Závěr
Na základě provedených měření a analýz základních fyzikálně mechanických a chemických parametrů lze konstatovat, že náhrada primární suroviny (tj. ………
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